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取扱説明書 

お買い上げいただきありびとうございまず。 

I A 岛鱼化 I 電気製品はま全のためのま意事項を守らないと、 

胃° 1火災や人身事故になることびあります。 

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の 
取り扱いかたを示しています。 この取巧説明書を よ< お読みのラ 
え、 製品をま全にお使いください。お読みになったあとは、いつ 
でも見られるところに必ずな管してください。 
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まをのために 


ソこ一製品は安全に充分配慮して設計されています。しか 
し、電気製品は、まちびった使いかたをすると、火災や感 
電などにより死 t や大けびなど人身事故につながることび 
あ0、危険です。 

事故を防ぐために次のことを必ずお守0ください。 


安全のためのま意事項を守る 


4〜9ページの注意事項をよくお読みください。 


定期点検をずる 


5年に]度は、内部の点検を、お客様ご相談センターにご相 
談ください(有料)。 


故障した5使わない 


すぐに、お客様ご相談センターにご連絡ください。 


万一、異常び起さた5 


-煙が出た6 

• 異常な音、においびした6 
-内部に水、異物び入った6 
-製品を落としたりキャビネットを破損したときは 


〇電源を切る。 

包電源コードや接続コードをあく。 

包お客様ご相談センターに連絡する。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 
( VCCI ) の基準に基づくクラス巳情報技術装置です。この 
装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、 
この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用さ 
れると、受信障害を引さ起こすことびあります。 
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 


警告表示の意味 

取扱説明書および製品で 
は、次のよつな表71^をし 
ています。表示の内容を 
よく理解してから本でを 
お読みください。 


A 警告 

この表示のを意事項を守 
らないと、火災や感電な 
どによ0死 t や大けがな 
ど人身事故につなびるこ 
とびあ0ます。 


| A ミち思 1 

この表示のを意事項を守 
らないと、感電やその他 
の事故によ0けがをした 
0周辺の物品に損害を与 
えたりすることがありま 
す。 

注意を促ず記号 

A ^ A 

注意 ルが 感電 

A A 

高温 破裂 手を挟まれ 
ないよラを意 


行為を禁止ずる記号 

® 0 ® 

接触禁止 禁止 巧稱禁止 

水めれ禁止めれ手禁止 


行為を指示ずる記号 

〇 m e 

指示つラグをコンァース線を 
セントから抜く接続せよ 
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A 警告 


A A 下記のを意を守らないと、乂災や感電により 
死亡 や 大けわ X につなびることびありまず。 


感電 


電源コードを傷つけない 


0 

禁止 



電源コードを傷つけると、火 
災や感電の原因となること 
びあります。 

-設置時に、製品と壁や 
ラック（棚)などの間 
に、はさみ込んだりしな 
い。 

-電源コードを加工した 
り、傷つけたりしない。 

-重いわのをのせた0、 
引っ張った0しない。 

-熱器具におづけた0、カロ 
熱したりしない。 

-電源コードを抜くとを 
は、必ずプラグを持って 
抜く。 

万一、電源コードび傷んだ 
ら、お客様ご相談センターに 
交換をご相談 < ださい。 


指定された電源コード、接続ケープ 
ルを使弓 


A 

ま意 


取扱説明書に記されている 
電源コード、接続ケーブルを 
使わないと、火災や感電、故 
障の原因となることびあり 
ます。 


内部を開けない 

® 内部には電圧の高い部分が 
あ0、キャビネットや裏ぶた 
を開けた0改造した0する 
分解禁止 と、火災や感電の原因となる 
ことがあ0ます。内部の調整 
や設定、点検、修理はお客様 
ご相談センターにご相談く 
ださい。 


光源用ランプ交換は光源用ランプび 
巧分にちえてか5行ラ 


A 

高温 


電源を切った直後は光源用 
ランプび高温になっており、 
さねるとやけどの原因とな 
ることびあります。光源用ラ 
ンプ交換の際は、電源を切っ 
てから]時間し: LL たって、充 
分に光源用ランプび;令えて 
から行ってください。 


内部に水や異物を入れない 



水や異物び入ると乂災や感 
電の原因となることびあり 
ます。 

万一、水や異物が入ったとを 
は、すぐに電源を切り、電源 
コードや接続ケーブルを抜 
いて、お客様ご相談センター 
にご相談ください。 


排気口、吸気□をふさびない 


0 

禁止 



排気□、暇気口をふさぐと内 
部に熱びこわ0、火がや故障 
の原因となることがあ0ま 
す。また、手をおづけるとや 
けどをする場合びあります。 
風通しをよくするために;欠 
の項目をお守0 ください。 

-壁から3日 cmliLL 離して 
設置する。 

-密閉された狭い場所に押 
し込めない。 

-巧などで包まない。 

-立てて使用しない。 
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お手入れの際は、電源を切って電源 
プラグを巧く 

電源を接続したままお手入 
れをすると、感電の原因とな 
^•8^ ることびあります。 

つラグをコン 
セントか6巧く 


巧置さ、または天井つり金具を使つ 
た天井つりじ(がの設置をしない 

0 それ外の設置をすると火 
災や大けがの原因となるこ 
とびあ0ます。 

禁止 


プ□ジェクターの上に水び入ったも 天井への取り付け、移動は絶対に自 

のを置かない 分でや目ない 


0 

禁止 


内部に水び入ると火がや感 
電の原因とな0ます。 



長時間の外出、旅行のときは、電源 
プラグを巧く 


安全のため、必ず電源プラグ 
をコンセントか！5ないてく 
ださい。 

つラグをコン 
セントか6巧く 


電源プラグおよびコネクターは突さ 
ちたるまで差し込む 


〇 

指 7 F 


まっすぐに突きあたるまで 
差し込まないと、火災や感電 
の原因となります。 


0 天井への取0付け、移動は必 

ずお客様ご相談センターに 
ご相談ください庙料)。 
禁止 天井の強度不足、取り付け方 
法が不充分のとをは落下し 
大けびの原因とな0ます。必 
ずソこ一製のプ□ジェク 
ターサスペンションヴポー 
卜をご使用ください。特約店 
の方は、取0付けを安全に行 
ラために、必ず本機、および 
プ□ジェクターヴスペン 
シヨンヴポートの取付説明 
書のを意事項をお読みくだ 
さい。 


電源コードのアース端子か5はずし 
た絶縁キヤップなどのルさな部品は、 
幼児び飲み込む恐れびあるので、手 
の届かないところに保管ずる 


〇 

指 W 


万一誤って飲みこんだとさ 
は、窒息する恐れびあります 
のでただちに医師にご相談 
ください。 


幼巧の手の届かない場所に置ぐ 

0 本体の高温部でやけどした 
0する場合びあります。 
お子様びさわらないよラに 
禁止 ごま意願います。 


ま全アースを接続ずる 


〇 

アース 線を 
接続せよ 


アース接続は必ず電源プラ 
グを電源につなぐ前に行つ 
て < ださい。また、アース接 
続をがす場合はおず電源プ 
ラグを電源から切0離して 
か5行ってください。 
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下記のま意を守 5 ないと、けがをしたり周辺の物品に 
損害を与えることびありまず 


不安定な場所に設置しない 


0 

禁止 



ぐ5ついた台和棚の上、ある 
いは傾いたところに設置す 
ると、倒れた0落ちたりして 
けびの原因となることびあ 
ります。また、設置•取り付け 
場所の強度を充分にお確か 
め < ださい。 


湿気やほこり、油煙、湯気のをい場 
巧や虫の入りやずい場所、直射日光 
び当たる場所、熱器具のおくに置か 
ない。 


0 

禁止 


火災や感電の原因となるこ 
とびお0ます。 



めれた手で電源プラグにさわ5ない 

姑れた手で電源プラグの抜 
き乳をすると、電の願 
となることびあ0ます。 

めれ手禁止 



水のある場所に置かない 


スプレー击などの発乂物や燃えやず 
いものを排気□やレンズの前に置か 
ない。 


0 

禁止 


义がの原因となることびあ 
0ます。 


雷び鳴り出した5、電源プラグに角虫 
れなし、 


水び乂 ったり、 濡れた0、風 
呂場などで使ラと、义災や感 
電の原因とな0ます。雨天や 
水めれ禁止 降雪中の窓際でのご使用や、 
ミ毎岸、水辺でのご使用は特に 
ごを意ください。 



イ^ 感電の原因とな0ます。 

接触禁止 



アジヤスター調整時に指を巧まない 


爪 

手を挟まれ 
ないよラ ミ 主意 


アジヤスター調整は慎重に 
行ってください。アジヤス 
ターに指を挟み、けびの原因 
になることがあ0ます。 
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レンズをのぞかない 

0 投影中にプ □ジェ クターの 

レンズをのぞ<と光び目に 
入り、悪影響をちえることび 
禁止 あります。 


定期的に内部の掃除を依頼ずる 


A 

を意 


長い間掃除をしないと内部 
にほこ0がたまり、火災や感 
電の原因となることびあり 
ます。1年に1度は、内部の 
掃除をお客様ご相談セン 
夕一にご相談ください(有 
料)。 

特に、湿気のを < なる梅雨の 
前に掃除をすると、より効果 
的です。 


排気□周辺には軸れない 


A 

高温 


排気□周辺は光源用ランプ 
の熱で温度び高くなつてい 
ます。手などを触れると火傷 
の原因となります。 


光源用ランプについ 
てのまを上のごま意 


プ□ジェクターの光源には、内部圧力 

の高い水銀ランプを使用しています。 

高圧水銀ランプには、なのような特性 

び友 D ます。 

-衝撃や、使用時間の経過による劣化な 
どにより大をな音をとちなって破裂 
した 0' 不点なとなって寿命び尽をる 
ことびあ0ます。 

-個体差や使用条件によって、寿命に大 
をな) (ラツキびあります。指定の時間 
内であってち破裂、または不点な状態 
になることびあります。 

-交換時期を越えると、破裂、不点なや 
チラつをの発生の可能性び高<なり 
ふ^。 

「ランプ/フイルターを交換してくだ 
さい」といラメッセージび表示された 
とをには、光源用ランプび正常に点打 
している場合でちをやかに新しい光 
源用ランプと交換してください。 



破裂 高温 


下記のま意事項を守5ないと、破 
裂•発熱•液漏れにより、死亡： 
ゃ大けかなどの人身事故になる 
ことびありまず。 
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光源用ランプ交換は光源用ランプび 
充分に;ちえてか5巧う 


A 

古；曰 
巧/皿 


電源を切った直後は光源用 
ランプび高温になっており、 
さねるとやけどの原因とな 
ることびあります。光源用ラ 
ンプ交換の際は、電源を切っ 
てから]時間 ULL たって、充 
分に光源用ランプび;令えて 
から行ってください。 



破裂 


下記のま意事項を守5ないと、 
けがをしたり周辺の物品に損 
害を与えることびあります。 


光源用ランプび破裂したとさはすぐ 
に交換を依頼ずる 


光源用ランプを傾けて持たない 


A 

注意 


光源用ランプを傾けて持つ 
と、光源用ランプの破損時に 
光源用ランプの破片び飛び、 
けびの原因となることびあ 
0ますので、水平に持つてく 
ださい。 


使用済み光源用ランプを破棄ずる場合 


A 

を意 


本機の光源用ランプの中に 
は水銀び含まれています。使 
用済み光源用ランプは、地域 
の壁光管の廃棄ルールに 
がって廃棄してください。 


電池についてのまを 
上のごま意 


ここでは、本機での使用び可能なソ 
ニー製乾電池についてのま意事項を記 


A 

注意 


光源用ランプび破裂した際 
には、プ□ジェクター内部や 
ランプ八ウス内に破片び飛 
散している可能性びあ0ま 

す。 お客様ご相談センター 
に光源用ランプの交換と内 
部の点検を依頼 してくださ 

い。また、排気口よりガスや 
粉じんび出た0することが 
あ0ます。 

ガスには水銀び含まれてい 
ますので、万び一吸い込んだ 
0、目に入ったりした場合 
は、けびの原因となることび 
あ0ます。 

速やかに医師にご相談<だ 
さい。 


載しています。 


万一、異常び起きた5 


-電池の液が目に入った6 


すぐにをれいな水でミ先い、ただちに医師のミ台 
療を受ける。 


• 煙が出た6 


お客様ご相談センターに連絡する。 


• 電池の液が皮膚や巧服に付いた6 


すぐにされいな水で洗い流す。 


-バッテリー収納部内で液が漏れた6 


よくふさ取ってから、新しし''電池を入れる。 
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破裂 高ミ忌 


下記のま意事項を守5ないと、破 
裂•発熱•液漏れにより、死亡： 
ゃ大けた、などの人身事故になる 
ことびありまず。 


-乾電池は充電しない。 

-火の中に入れない。ショートさせた0、 
分辭、加熱しない。 

-指定された種類の電池を使用する。 



破裂 


下記の注意事項を守5ないと、破 
裂•液漏れにより、けかをした 
り周迈の物品に損害を与えた 
りずることびありまず。 


-投げつけない。 

-使巧推奨期限内(乾電池に記載)の乾電池を 
使用する。 

- 這)と©の向をを正し < 入れる。 

-電池を入れたまま長期間放置しない。 

-新しい電池と使用した電池は涯ぜて使わな 
い。 

-種類の違ラ電池を混ぜて使わない。 

-水や海水につけた0濡らしたりしない。 


A 警告 

使用済み乾電池は、地域のルールに従つ 
て処分してください。 
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各部の名前 


本機前面/も側面 

本機のボタンはリモコンの同じ名前のボタンと同じ働さをします。 



LENS ボタン 

(が2已ぺ 


エンター 

\ I \ IW 今 (矢巧 ） /ENTER 


ボタン（@40ぺージ） 

MENU ボタン（が40ぺージ） 

INPUT (入力切換）ボタン（が31ぺージ） 
l / C !) (オン/スタンバイ）スイッチ（が24ぺージ） 


ON/STANDBY 
- © 



LAMP/COVER 


オン/スタンパイ I 

ON/STANDBY ランフ / カバー 

-、 づ LAMP/COVER 

一'ソ' ろソづ 

(が23ぺ—ク >.) フノノ 
、 》 (が己8ページ） 


0 N / STANBY ランプがオレンジちに 
点灯している場含は、パワー七ービン 
グ中でず。（が50ぺージ） 


排気口（が巧ぺージ） 


U モコン受光部（が23ぺージ） 

排気□(が巧ぺージ） 




し^ し^ 


•AC IN (電源端子） 

エッチディーエムアイ 

HDMI 1 端子（が吕〇ぺージ） 

エッチディーエムアイ 

HDMI 2 端子（が吕〇ぺージ） 

インフットエー 

INPUTA 端子（が22ぺージ） 


运巧司麵 變.優)(^錢展) I 透)を吓9魯 


S VIDEO INPUT/VIDEO INPUT 
( S 映像/映像入力）端子（が21ぺージ） 

Y / Cb / Pb / Cr / Pr 端子（が1日ぺージ） 

TR に GER 端子 
本がの電源び入っているとき、12 V の信号を出力しまず。 


U モート 

REMOTE 端子 
制御用パソコンな 
どをつなぎます。 
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本機後面/底面 



吸気口 

(が1己ぺージ） 


リモコン受光部 
(が23ぺージ） 


吸気 □ 

(が1己ぺージ） 



ヴポート取り付け巧 


H W 幽3か到 
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u モコン 


INPUT (入力切換） 
ボタン（が31ぺージ） 

LIGHT ボタン 
押ずと U モコンのボタ 
ンが光りまず。 

PIcfuR^MODE 
ボタン（が3目ぺージ） 


ADJ PIC ボタン 
(が37ぺージ) 

LENS ボタン 
(が25ぺージ) 

WIDE MODE ボタン 
(が33ぺージ) 

BRIGHT +/—ボタン 
(が37ぺージ） 


リモコン発光部 


ャ LIGHT) f InAjT ) 





^DYNAMIC l) を ANDA 扣） (CINEMA) 
PICTURE MODE 



(USER1 、 QuSER2) (USER 3) 



I /& (オン/スタンバ 
イ）スイッチ 
(が吕4ぺージ） 


(矢印）/ 
ENTER (確定）ボタン 
(が40ぺージ） 

MENU ボタン 
(が40ぺージ） 

ボタン 
(が40ぺージ） 

RCP (リアル カラー 
プ n セツ シング） ボタ 
ン（が38ぺージ） 


コントラスト 

CONTRAST +/- 
ボタン（が37ぺージ) 


ちよつと一言 

CONTRAST + ボ 
タンには、凸点（突 
起）が付いていま 
す。操作の目印とし 
て、お使いくださ 
い。 
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ち続と準備 


この章では、プ□ジエクターとスク U —ンを置く位置を巧めたり、プ□ジエク 
ターで映す機器との接続のしかたなどを説明します。 


付属品を確かめる 

箱を開けた5、付属品びそろっているかおかめてください。 

-レンズキャップ 
お買い上げ時は本体に取0付け5 
れています。ご使用時は取0はず 
して < ださい。 

•取扱説明書（本書） 

•保証書 （1 部） 


•電源コード （1 本） 

•Ima 昼 eDirect 日 r2CD-R 日 M (1 枚） 

リモコンに電池を入れるには 

必ずイラストのように©極測から電池を入れてくださし、。 
無理に入れたり逆に入れたりすると、ショートの原因にな 
り、発熱することがあります。 


今 




. リモコン （1 個）と 
単3お乾電池 （2 個) 



™ 游論謙 
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手順 1 :本機を設置する 


プ□ジェクターは、ビデオ機器などか 
らの映像をスク U —ンに映します。本 
機はレンズシフトにより、置を場所を 
広範囲に選べて簡単に美しい映像をご 
覧いただけます。 

設置の前に_ 

設置に適さない場所 

なのよラな場所には置かないで < ださ 
い。故障や破損の原因となります。 

風通しの悪い場巧 


熱感知器や煙感知器のそば 

局 


感知器び誤動作する原因となることび 
あ0ます。 

ほこりがをい場所、たばこの煙などび 
直接入る場所 



結露や異常温度上昇により、故障の原 
因となることびあります。 
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使用に適さない状態 

なのよラな:!犬態では使用しないでくだ 
さい。 

吸排気□を覆う 


吸気 □ 



排気口 


ちょっと一言 

吸排気口の位置について詳しくは、「各部 
の名前」 （が 10 〜 11ページ）をご覧く 
ださい。 

本機を前後左ちに傾ける 





プロジェクターを1已度じ(上傾けたり、 
床置をおよび天井つ Oli (かでの設置で 
お使いになることは避けてください。 

色むらや光源用ランプの信頼性を著し 
く損ねる原因となることびあります。 

標高の高い場所でご使巧になる場合 

ミ毎抜1已 00m しツ上の場所でのご使巧に 
際しては、「を初期設定」メニューの 
「;令却設定」を「強」にしてください 
(が已〇ページ)。そのまま使用すると、 
部品の信頼性などに影響を与える恐れ 
びあ D ます。 



™ 游論誦 
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設置位置をミ夫める 


お使いになるスク U —ンの大ささ（投影サイズ）によって、スク U —ンとプ □ 
ジェクターとの位置関係び変わりまず。プ□ジェクターのレンズ中むからスク 
1」ーンまでの距離を巧射距離といいます。 

1スクリーンとプ□ジェクターを置く位置をミ夫める。 

図の H の範囲内にレンズの中むび入るよラにプロジェクターを置くと、画質 
を損なラことなく巧影することびでをます。なページの表の a、b、c の距離を 
目まに、スク U —ンとプロジェクターを置く位置をミ夫めてください。 


天井つ0時 



a :スクI」ーンか日プ□ジエクターのレンズ中むまでの投射距離（最ル） 
b :スクI」ーンか日プ□ジエクターのレンズ中むまでの投射距離（最大） 

C :上レンズシフトを最大にしたとをのスク IJ- ン中むか日プ□ジエクターのレンズ中む 
までの垂直距離 

♦天井つ0で設置する場合は、「天井つ0設置」（が74ページ）をご覧ください。 

♦レンズシフトについて詳しくは「手順3 :画面の位置を調整する」（が23ページ）を 
ご覧ください。 
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16: 日スクリーン使用時 


単位 ： mm 


段影サイズ 
(インチ） 

40 

60 

80 

100 

120 

150 

180 

200 

250 

300 

a 

1212 

1842 

2472 

3102 

3732 

4677 

已巨22 

62巳2 

7827 

9402 

b 

2105 

3181 

42已7 

已333 

曰409 

8023 

9巨37 

10713 

13403 

16093 

巳 

324 

48巳 

647 

809 

971 

1213 

14已日 

]6]召 

2022 

2426 


設置寸法の計算ち法 （SS :スク U —ンサイズ) 
a 最ル値=31.已 X SS -48.2 
b 最大値=已3.8 X SS - 46.9 
C 値 =8.0876 X SS 


4:3スクリーン使用時 （4 : 3映像投影） 

単位 ： mm 


段影サイズ 
(インチ） 

40 

60 

80 

100 

120 

150 

180 

200 

2 已〇 

300 

a 

1494 

22曰巳 

303巨 

3807 

4已78 

已734 

巨891 

7662 

9已90 

11517 

b 

2巳87 

3904 

巳220 

巨已37 

78巳4 

9829 

118日巳 

13122 

16414 

19706 

巳 

396 

已94 

792 

990 

1188 

148已 

1782 

1980 

2474 

2969 


設置寸法の計算ち法 （SS :スク U —ンサイズ） 
a 最ノ」 V (直=38.已已] X SS -48.2 
b 最大イ直 =65.842 X SS - 46.9 
C 値 =9.8979 X SS 

2レンズびスクリーンに平行になるようにプ□ジエクターを置く。 
上か5見た図 



™ 游說謙 
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3 スクリーンに画像を映して画面の位置を調整ずる。 （缺 23ページ） 

スク U —ンに画像を映すには、ビデオ機器などを接続します。（が]9ページ) 


ごま意 


表面に凹凸のあるスク U — ンを使用すると、プ□ジエクターとスク U —ン間の距離や 
ズーム 倍率によっては、まれに画面上に搞模様が現れることがあ0ます。これはプロ 
ジェクターの故障ではあ0ません。 
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手順 2: 機器をつなぐ 

接続ずるときは 

•各機器の電源を切った状態で接続してください。 

-接続ケーブルは、それぞれの端テのあ状に合った正しいちのを還んで<ださ 
い。 

•プラグはしっかり差し込んでください。不充分な接続は動作不良、画質不良 
の原因になります。キ友くとさは、必ずプラグを持って抜いてください。 
•接続する機器の取扱説明書ちあわせてご覧ください。 

ビデオ機器をつなぐ 


コンポーネントビデオ出力端子、または D 端子のある DVD プレー 
ヤー/レコーダー、ブルーレイディスクプレーヤー （ BD )、 デジタ 
ルチューナーをつなぐ場合 



™ 肅論謙 
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HDMI 出力端子のある DVD プレーヤ ー/ レコーダー、ブルーレイ 
デイスクプレーヤー ( BD ) をつなぐ場合 


HDMI 出力端テのある DVD プレーヤー/レコーダー、ブルーレイディスクプ 
レーヤー旧 D ) などは、本機の HDMI 入力端子につなぐとより高品質の映像 
をお楽しみいただけます。 


本機ち測面 



HDM1 1 HDMI 2 


オーディオ アンプ スピーカー 



HDMI 出力端子へ 



:映像信号の流: n 別売りの HDMI ケーブルは、 HDM1 □ゴを取得したケーブ 

ルをご使用ください。 


HDMI、HDMI □コおよび Hi 旨 h Definition Multimedia Interface は 、 HDMI 
Licensin 旨 LLC 社の商標または登録商標です。 

本機は HDMI 規格の Ver . l .2 a より可能になった PC Display 用の入力に対応しており 
ます。また HDCP に対応してお0ます。 
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本機ち側面 



S 映像または映像ヶーブル（別売り） 

:映像信号の流れ 



S 映像端子または映像端子のあるビデオ機器をつなぐ場合 

コンポーネント出力端子のない DVD プレーヤー/レコーダー、 J \- ドディス 
クレコーダー、ビデオデッキ、またはレーザーディスクプレーヤーなどをつな 
ざます。それぞれの機器の取扱説明書ち併せてご覧ください。 


ちよつと一言 

よ0よい画質でご覧いただくために 、 S VIDEO INPUT ( S 映像）端子につなぐことを 
おすすめします。 

つなぐ機器に S 映像出力端子がない場合は 、 VIDEO INPUT (映像）端子につないで< 
ださし、。 



™ 游論謙 
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パソコンをつなぐ 



「を初期設定」メニューの「入力 A 信号種別」で「オート」または「コンピューター」 
を選んで<ださい。入力信号が正しく表示でさない場合は「コンピューター」を選んで 
ください。（银已1、已9ページ） 


ごま意 


ノート型のパソコンで、出力信号をパソコンの液晶ディスプレイとが部モニターの両方 
に出力するよラに設定すると、本機に正しく映像が出ない場含があ0ます。この場含は、 
外部モニターにのみ信号が出力されるように、パソコンを設定してください。 
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手順 3 :画面の位置を調壁する 

スク U —ンに画像を映して画面の位置を調整しまず。 




4 

2 


ちよつと一言 

インフット レンス メ ニュー エン ター 

本体側面の1/の（オン/スタンバイ）、 INPUT 、 LENS 、 MENU 、 和 /- ►/ENTER 
(ジョイスティック）ボタンは、 U モコンの同じ名前のボタンと同じ働ををします。 


設置場所によっては U モコンで操作でをないことびまれにあ0ます。その場合は、 U モ 
コンをスク U - ンに向けて操作してください。 

1 電源コードを本機につないでか 
5、電源プラグをコンセントに差 
し込む。 

ON / STANDBY ランプび赤く点灯 
し、スタンバイ状態になります。 


ON/STANDBY 

_^〇こ ホ < 点打 


H IM 
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|(( DYNAMIC I (STANDARD) (CINEM 句 : 


ON/ST ^ ろ NDBY 


'M 、 


数秒点滅し 
点な（緑色) 


2 (オン/スタンバイ）スイツ 

チを押して電源を入れる。 

日 N / STAND 目 Y ランプが緑色に点 
滅したあと、点に[します。 

点滅中は画面にに tartin 旨..」（起 
動中です。）と表示されます。 

3 接続した機器の電源を入れる。 

それぞれの機器の取扱説明書をご覧 
<ださい。 



| 《 DYNAMI 。 (standard) (CINEMA] i 


4 INPUT ボタンを押してスク U — 
ンに画像を映ず。 

押すたびに入力信号の画面表示と巧 
影される機器び切り換わります。 

(が31ぺージ） 



ちょっと一言 

-メニュー画面の表示言語を選ぶことびでをます。詳しくは、「手順4 : メニュー画面の 
言語を選ぶ」（が28ページ）をご覧ください。 

-「呂 機能設定」メニューの「オート入カサーチ」び「入」に設定されている場合は、 
INPUT ボタンを巧すと自動的に入力信号のある入力端子に切0換わ0ます。 

(が巳2ぺージ） 
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5 画面の垂直位置を調整ずる。 

LENS ボタンを繰り返し押してレン 
ズシフト調整画面（パターン画面） 
を表示し、 ♦/♦/ 争/叶ボタンで最 
適な画面の垂直位置を選択する。 
LENS ボタンを押すたびに、レンズ 
調整画面が順番に表示されます。 

レンズ フオー カスー* ► レンズ ズーム 
^——レンズシフト^-1 

♦/- ►ボタンを押すと、画面位置は 
上方向に移動します。 

♦/ ◄■ボタンを押すと、画面位置は 
下方向に移動します。 

ちょっと一言 

「4^設置設定」 にューの 「レンズコント□ール」が「切」に設定されている場合は、 
垂直位置調整がでをません。（が已3ページ） 

「国 機能設定」 にューの 「テストパターン」が「切」に設定されている場台は、「パ 
ターン画面」が表示されません。（が日2ページ） 



™ 游論誦 


25 






















レンズの中むから上方向に目己％画面投影画面を移動でをます。 


横か6見た 図 


120 " 
971 mm 



ちよつと一言 

画面の水平位置ち微調整でをます。 

詳しくは「左ちの画面位置を微調整する」（西 " SI ページ）をご覧ください。 



6 LENS ボタンを繰り返し押してレ 
ンズズーム調整画面（パターン画 
面）を表示し、 ♦/♦/ 如/今ボタ 
ンで画面の大きさを合わせる。 
♦/- ►ボタンを押すと、画面は大を 
くなります。 

♦/ ◄■ボタンを押すと、画励まルさ 
くなります。 
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ちよつと一言 

「><設置設定」メニューの「レンズコント□ール」び「切」に設定されている場合は、 
レンズズーム調整、また巧のレンズフォーカス調整びでをません。（が已3ページ） 

「因機能設定」メニューの「テストバターン」び「切」に設定されている場合は、 r バ 
ターン画面」び表示されません。（が巳2ページ） 

7 LENS ボタンを繰り返し押してレ 
ンズフォーカス調整画面（パター 
ン画面） を表示し 、一 
ボタンで画面のピントを合わせ 
る。 



設置面の傾をを調整ずるには 

プ□ジエクターを置く台などび水平でない場合は、アジヤスターを使って調整 
でさまず。 



ご ミ 主意 


アジヤスターを回しているとき、手を挟まないようごミ主意ください。 



1C 否 II enter J% j) 

I LENS ) (ADJPC 、 广 MENU ) 


™ 游論謙 
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手順 4 :メニュー画面の言語を選ぶ 

メニュー画面やメッセージなどの表示言語を]日言語か!5還ぶことびでさま 
す。 

お買い上げ時は英語で表示されるよラに設定されています。お使いの言語に切 
り換えるには、メニュー画面で設定し直しまず。 


( LIGHT ) ( INPUT ) 


|| DYNAMIC)) を ANEW 阳）た INEMA) 
PICTURE MODE 

(USER 1 )(USER 2) 广 USER 3) 


® [: 


◎ 


© 




(LENS、^ADJP 忙） 

(wideMODE^ ( RCP ) (reset) 
REAL COLOR PROCESSI 帕 

BRIGHT CONTRAST 

鬧 m 


4, 5,6 


ちよつと一言 

リモコンの ♦/♦/■^/-►/ENTER ボタンは、本体側面の矢印ボタンでち同じ操作びでを 
ます。 
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I LENS ] い山 P 忙 ） (MENU ) 

(WIDEMODE) い CP ) I RESETJ 
REAL COLOR PROCESSING 


Picture 

固 

巧 

1 Picture Mode Standard 1 

1 Reset 1 

1 Cinema Rack Pro ► 1 

1 Contrast 30 卜 1 

巧 


曰 

1 Hue 30 

iColorTemD. Middle 1 

1 Sharpness 30 1 

iNR Off 1 

IDDE Off 1 

の 

1 团 ack Level Adi Off 1 

1 Gamma Correction Gamma2 1 

Sel: 田因 Set: 商面 1 Exit: 函函 



巧 

巧 

m 

<< 

の 


1 Status 

On 1 

I^Lanauaae 

Enalish 1 

ICoollna Settina 

Standard 1 

1 Standbv Mode 

Standard 1 

1 Power Savina 

On 1 

1 Inout-A Sianal Sel. 

Comouter 1 

1 Color System 

Auto 1 

1 Lamo Settina 1 


Sel: 田田 Set: 向 ? 瓦 1 E) { け: 而百面 1 


3 MENU ボタンを押ず。 

メニュー画面び表示されます。 


4 ♦/ ♦ボタンを押して 

「ち （ Setup )」 メニューを選び、 
-►ボタンまたは ENTER ボタンを 
押ず。 

選んだメニューの設定項目び表示さ 
れます。 


™ 游論読 
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5 今/♦ボタンを巧して 

「 Language 」 （表示言語）を選 
び、■►ボタンまたは ENTER ボ 
タンを押ず。 



6 ♦/♦/◄-/- ►ボタンで「日本語」を 
選び、 ENTER ボタンを押ず。 

画面表示び日本語になります。 

メニュー画面を消ずには 

MENU ボタンを巧しまず。 
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見る 


この章では、プ□ジエクターにつないだ DVD プレーヤーなどの映像をスク 
リーンに映して見るとさの操作を説明します。また、お好みにをわせた画質で 

ご覧になる操作を説明しています。 祉 

か 


スクリーンに映像を映して見る 

1本機と、本機に接続した機器の電 
源を入れる。 

2 INPUT ボタンを繰り返し押して、 
スク U —ンに映したい機器を選 
ぶ。 

スク U- ンに見たい機器の表示び出 
なん j にします。 

例：本機の VIDE 日 INPUT 端子に 
つないだビデオの画像を見る 


(LIGHT ) ( INPUT ) (|/C^ 

I 《町) UM 忙》 (STANDAR^ た INEMA)| 



画像を見たい機器 

選択する画面表示 

本機の VIDE 日 INPUT 端子につないだ機器 

ビデオ 

本機の S VIDEO INPUT 端子につないだ機器 

S ビデオ 

Y / Cb/Pb / Cr/Pr 端子につないだ機器 

コンポーネント 

本機の INPUT A 端子につないだ機器 

入力 A* 

本磯の HDMI1 端子につないだ機器 

HDMI1 

本磯の HDMI2 端子につないだ機器 

HDMI2 


f 入力する信号によって初期設定」メニューで r 入力 A 信号種別」を設定してくださ 
し、。「オート」に設定していて信号が正しく表示されない場合は、入力信号に合わせて設 
定してください。（窗已1、已已ぺージ） 


ちよつと一言 

「呂機能設定」 にューの 「オート入カサーチ」び「入」に設定されている場合は、 
INPUT ボタンを押すと自動的に入力信号のある入力端子に切 0 換わ 0 ます。 
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電源を切る 

11/む（オン/スタンバイ）スイッチを押ず。 

「パワーオフしますか？」といラメッセージび表示されます。 

2 1/6 (オン/スタンバイ）スイッチをちう一度押ず。 

ON/STANDBY ランプび緑色に点滅し、本機内部の温度を下げるために、ファ 
ンび回り続けます。はじめは早い間隔で点滅します。この間は再びンの（オン 
/スタンバイ）スイッチを押してもランプは点なしません。 

3 ファンび止まり、 ON / STANDBY ランプびホく点打ずるのを確認ずる。 

上記の手順のかわりに1/の（オン/スタンバイ）スイッチを約]秒巧したまま 
にしてち電源び切れます。 
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ワイド画面を楽しむ 

お好みの画面モードを選べます。メこューでち選べます。（鹰 *48 ぺージ) 


(LIGHT ) ( INPUT ) 


《町 NAMI 。 (standard) 【 CINEMA) 
P に TURE MODE 

(usera 〔 user:) r user3) 


WIDE MODE ボタンを押ず。 " 

巧すたびに、「ワイド切換」の設定び S 
順;欠切り換わります。 



WIDE MODE 
ボタン 


オリジナル映像 


f LENS ) (ADJPIC 、〔 MENU 》 

— IBDEmode) ( aCP 、 〔 RESET) 
REAL COLOR PROCESSING 

BRIGHT CONTRAST 

m 耐 

ワイドモード動作時 


スクイーズ 

「フル」 

4:3にスクイーズされた映像を正 
しいアスぺクトで映します。また、 
4:3の映像を映した場合は、左ち 
に引さ伸ばした状態になりまず。 




ちょっと一言 

スクイーズ：才 I 」ジナルの映像び縦長に 
圧縮されて記録されている状態をスク 
イーズと言います。 




r ノーマル」 


アスぺクト比4 : 3の映像を、画面 


の中央へ上下いっぱいに映します。 



〇 


「ワイドズーム」 

4:3の映像をそのまま化大し、上 
下にはみでた部分の映像を圧縮して 
画面の上下に収めます。 
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レターボックスかつサイドバネル付さ 



「ズーム」 


16 :日の映像をスク U —ンいっぱい 
になるよラ縦横同じ比率でお大して映 
します。 

レター ボックス付さあるいは、 レター 
ボックスかつサイドパネル付さの映像 
などに適しています。 

字幕は、 r 縦サイズ」および r 画面位 
置上下」で調整でさます。 




r フル1」 （ PC 信号入力時） 

才 U ジナル映像の縦横比を変えずに 
画面いっぱいに映しまず。 



因 


r フル2」 （ PC 信号入力時） 

才 U ジナル映像を画面いっぱいに映 
します。 
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ごミ主意 


-「田スク U —ン設定」メニューの r 画面位置上下」は、「ワイド切換」で r ズーム」に設定 
したとをのみ調整でをまず。（が4日ページ） 

-「田スク U - ン設定」メニューの r 縦サイズ」は、「ワイド切換」で r ズーム」に設定した 
ときのみ調整できます。（が49ページ） ■ 

ワイドモード切換時のご注意 か 

本機はワイドモード切り換え機能びあります。ワイドモード切り換え時は LU 下 

のことにごま意ください。 

-テレビ番組などソフトの映像比率と異なるモードを選択すると、オリジナル 
の映像と見えかたに差び出まず。この点にごを意してワイドモードを選択し 
て < ださい。 

■営利目的、また公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテルなどに 
おいて、ワイドモード切り換え機能（ワイドズーム）などを利用して、面積 
の分割表示や圧縮、引さ伸ばしなどを行いますと、著作権法上で保護されて 
いる著作ちの権利を侵害する恐れびありますので、ごま意ください。 
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画質を選ぶ 

使用する場所や投影する映像の内容に合った画質設定を還べます。 




(LENS ) (ADJPIC)〔MENU ) 


(WIDEmode) ( RCP ) (RESET) 
REAL COLOR PROCESSING 

BRIGHT CONTRAST 

鬧耐 


PICTURE MODE 
ボタン 

ダイナミック 

DYNAMIC 
STANDARD 
CINEMA 
USER1 、 2 、 3 


ピクチヤーモード 

PICTURE MODE ボタン 

ダイナ = ツク スタンダード 

(DYNAMIC. STANDARD、 
CINEMA または USER 1、2、 
3) を巧す。 


DYNAMIC (ダイナミック） 

明暗のはっさりしたメ U 八 U のある 
画質になります。 

STANDARD (スタンダード） 

「DYNAM に」よりちざ！5つさを抑え 
た自然な画質になりまず。 


CINEMA (シネマ） 

暗い環境で映画などを見るのに適し 
た画質になります。 


USER 1、2、3 (ューザー1、 

2、 3) 

いずれかのボタンを巧し、 U モコン 
のボタンまたはメニュー画面でお好 
みの画質に調整すると、その設定び 
記憶されます。（が37、44ぺージ) 
記憶後はボタンを巧すだけでお好み 
の画質でご覧いただけます。 
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お好みの画質に調壁する 


U モコンのボタンで画質調整の項目を還び、お好みの画質に調整でさまず。ま 
た、各画質モードのとさ、調整した画質を記憶させることびでさます。 



ADJ PIC ボタ 
ン 


CONTRAST 
+/—ボタン 
BRIGHT +/ 
ーボタン 


コントラストと明るさを調舊ず g 
るには 


リモコンの CONTRAST +/- ボタ 
ンでコントラストを、日 R 旧 HT+/ 
ーボタンで明るさを簡単に調整でさ 
ます。 

1 ADJ pic " ボタンを押ず。 

押すたびに、なの順にそれぞれの画 
質調整画面*び表示されます。 

* 入力する信号の種類によっては表示 
されない項目びあります。詳しく 
は、「入力信号と調整•設定項 
目」（が72ページ）をご覧くださ 
し、。 


アド V 《ンストアイリスーランプコントロール ー ►コントラストー►明るさ 一 ►色の濃さ 

T i 

ガンマ補正■•-黒補正 ••一 DDE <-NR シャープネス色温度■•-色あい 



例：コントラストを調整する場合 

♦各項目について詳しくは、「丘]画 
質設定」メニュー（原44ページ) 
をご覧ください。 

、 I \ IW 崎 ボタンで調整や設定 
をずる。 

数値を変更ずる項目の場合は 

-► ボタンを押すと数値び大きくな 
り、◄-ボタンを押すと数値びルさ 
くなる。 

設定を変更ずる項目の場合は 

♦/♦ ボタンを押して設定を選ぶ。 
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より細か < 画質を調壁する（リアルカラープ □ 
セツシング） 


調整したい色を細かく還び、還んだ色ごとにお好みの色合い、色の濃さを調整 
することびでさまず。より U アルでさめ細かいお好みの画像を映ずことびでを 
ます。 


ちよつと一言 


調整したい色のあるシーンで、入力機器の映像を一時停止して調整を行って<ださい。 



2, 3, 4, 5 


1 RCP (リアルカラープロセッ 
シング）ボタンを押ず。 

2 ♦/ ♦ボタンを巧して、「ユーザー 
1」、「ユーザー吕」または「ユー 
ザー 3」を選び、-►ボタンを押 
ず。 

RCP 調整画面が画面下に表示され 
ます 0 

3 調整したい色を選ぶ。 

下記の①、⑤を繰り返して調整し 
たい色をまめます。 


RCP (Real Color Processing) 



浦正パレット 


① ♦/♦ ボタンで「色選択」を選び、 
◄-/-►ボタンで、調整したい色 
を赤、黄、緑、シアン、青、マ 
ゼンタから選ぶ。 

巧霞画面の中で、選んだ色に巧 
応する部分のみ色び表示され、 
それし U 外は白黒で表示されます。 
RCP 調整画面の補正パレットに 
ち選んだ色のみ表示されます。 


補正パレットを目安に、投影画 
面の色を見なびら調整する色を 
選んでください。 
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ちょっと一言 

位置や範囲調整には制限びあります。 


◎ ♦/♦ボタンで「位置」または 
「範囲」を選び、◄-/-►ボタン 
で調整したい色と色の範囲を細 
かく絞り込む。 

4 選択した部分の色を調整ずる。 ^ 

♦/ 夺ボタンで FRCP Color (色の か 
濃さ)」または 「RCP Hue (色あ 
い)」を選び、投該画面を見なびら 
ボタンでお好みの色になる 
ように調整します。このとを、白黒 
表示は解除され通常の巧影画面にな 
ります。 


5 調整び終わった5、 ENTER ボタ 
ンを押ず。 

RCP 調整画面び消えて手順2の画 
面になり、数砂後に通常の画面に戻 
ります。 

手順2で選んだメモ U —に設定び 
記憶され、あとで呼び出すことびで 
をます。 
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メニュー画面で調壁や設定を 
ずる 


この章では、メニュー画面で画質を細かく調整したり、画面の位置やサイズ、 
ゆびみを調整するなどの操作を説明していまず。 


メニュー操作のしかた 

本機では、入力信号の設定、初期設定の変更など、各種調整や設定をメニュー 
画面で行います。還んだ調整/設定項目によって、ポップアップメニューで表 
示されるちの、メニュー画面を消して設定メニューや調整メニューで表示され 
るちの、なの階層に表示されるちのびあります。項目名の後ろに矢印 （►) び 
付いた項目を還ぶと、なの階層に設定でさる項目び表示されます。表示言語を 
切り換えるには、 r 手順4 : メニュー画面の言語を選ぶ」（が28ページ）をご 
覧ください。 


C LIGHT ) f INPUT ) 

倫 NAM 忙 I (standard) (CINEMA 、 
円 CTURE MODE 

な SER1)fUSER 2) (USER 3、 




(LENS 1 ^ADJ 円 C> ( MENM^ 
(WE MO 比 J こ扣 P ) 


REAL COLOR P 防 CES! 

BRIGHT CONTRi 


いず T ) 

の … I 

JTRAST~ 


ra 耐 


2, 3,4 


RESET ボタン 
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(LENS } (A 山 PC) 广 MENU ) 
(WDEMODE) ( RCP ) r RESET J 


画質設定 

画 

巧 

I 国良モード スタンタード I 

I 株争に巧ず I 

I シネマブラックフロ ► I 

I コントラスト 30 - D — I 


I 明るさ 30 - D — I 

• e « 

I おあい 30 - ^-0— I 

呂 

階涅巧 中 I 

I シャープネス 30 - D — I 

INR 切 I 

IDDE 切 I 

の 

1^!1#正 切 I 

I ガンマ補. TF . ガンマ2 I 

遅巧:田田み足:風岡戻る:因樓了:因画] 



初期設定 


田 

IH ® 表示 

入 


唯ま巧言居 

日本語 


巧 

惦纖定 

標準 


I スタンバイモード 

標華 


固 

I パワーセービング 

A 


i 入力 A ちち種別 

コンピユーター 


[カラー方ぶ 

オート 


I ランフ巧芽. I 


の _ 

選巧:田田ミ史を: lEMIRl 戻る:因蔭了:因画の 


1 MENU ボタンを押ず。 

メニュー画面び表示されます。 


y 

II 

M 

I 

画 

固 

2今/♦ボタンを押してメニュー項目 S 
を選び、"■►または ENTER ボタ f 
ン芭押す。 § 

調整/設定でをる項目び表示され、 が 
現在選ばれている項目び黄色で表示 ^ 
されます。 
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ポップアップメニュー 

設定できる項目 



設定メニュー 


画質でード 



スタンダード 


シネマ 
ューヴ ー1 
ューヴ ー2 
ューヴ ー3 
還巧:田の;义定 


調藝メニユー 

コントラスト ' 

Min Max 

50 i 

調整:因因ミタ定:向?瓦! 


3 今/♦ボタンを押して設定したい項 
目を選び、"►または ENTER ボ 
タンを押ず。 

設定でをる項目び、ポップアップメ 
こュー、設定メニュー、調整メ 
こユーまたは;欠の階層に表示されま 
す。 


次の階層に表示された画面 

設定でさる項目 


画質設定 


の 

樣 巧に戻ず 


巧 

シスマブラックフロ ► 




HH 

巧るさ 30 - D — 


色の g さ 30 -:― D — 


国 

巧友い 30 ' 卜 

を湿を み 


シャーフネス 30 卜 


A 

NR 切 


DDE 切 


の 

黒補正 切 


ガンマ補正 ガンマ2 



逞巧:因田まち;画画)房る:田お了:因!^ 
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4 調整や設定をずる。 

数値を変更ずる項目の場合は 

数値を大さくしたいとをは、 ♦/ 一 
ボタンを押す。 ENTER ボタンを押 
すと設定び確定し、元の画面に戻り 
ます。 

数値をルさくしたいとをは、 ♦/◄- 
ボタンを押す。 ENTER ボタンを押 
すと元のメニュー画面に戻 D ます。 

設定を変更ずる項目の場合は 

♦/♦ ボタンを押して設定を選ぶ。 
ENTER ボタンを押すと元の画面に 
戻ります。ただし設定によっては 
◄—ボタンでも元の画面に戻ります。 

メニュー画面を消ずには 

MENU ボタンを巧す。 

調壁、設定した項目をお買い上 
げ時の値に戻ずには 

r 囚画質設定」メニューから「標準 
に戻す」を選択する。 


画質の設定を標準に民しまずか？ 


はし、 


画面表おされた6「はい」を還択す 
る。 

設定値びお買い上げ時の値に戻りま 
す。 


IJ セツトでさるのはなの項目のみで 
す。 

「の 画質設定」メニューの「アドバン 
ストアイ U ス」、「ランプコント □- 
ル」、「コントラスト」、「明るさ」、「色 
の濃さ」、「色あい」、「色温度」、 
r シャープネス」、 「 NR 」、「 DDE 」、 「黒 
補正」および「ガンマ補正」 

調壁でをない項目について 

入力する信号の種類によって、調整/ 
設定でをる項目び限られます。調整/ 
設定でをない項目はメニューに表おさ 
れません。（西 '72 ページ） 


ごま意 


U モコンの RESET ボタンは、調整メ 
ニューまたは設定メニューび選択され 
ている状態でのみ有効です。 


™ 画固 din 牌々熙神がか 
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画質設定メニュー 


画質を調整する ニューです。 


画質調藝画面 


画質設定 

回 

巧 

语おに房す_ 

r シネマブラックフロ_ >_ 


「明るさ_30 D — 

国 

© 

1色あし、 30 - ^-0— 

1を温度 中 


INR 切 

IDDE 切 

[黒 補正 の 

1ガンマ補 TF ガンマ2 

逞巧:田田決定:画国房る:囚後了:匹^ 


画質設定 

の 

1画皆モード スタンダード 


1巧宰に戾ず 

巧 

1シネツクフ □ ► 


田 

を 

田 

日月るさ 30 1 


1色の巧ご 30 D— 

哈溫 g 中 

A 

iNR 切 

IDDE 切 

の 

1お補正 切 

1ガンマ補正 ガンマ2 

運扔田田ミち定:巧岡房る:因が下:丽 itn 


画質モード 


ご覧になる場巧や映像の内容に合わせた画質設定を選べる。 
r ダイナミック」： 明暗のはっき0したメ U 八 U のある画質になる。 
r スタンダード」： 「ダイナミック」より、ざらつきを抑えた自然な画 
質になる。 

r シネマ」： 映画などを見るのに適した画質になる。 
r ユーザー1」、「ユーザー吕」、「ユーザー 3」： 好みに含わせた画質 
を調整、設定し、保存できる。保存したあとは U モコンの円 CTURE 
MODE ボタンを押すと、保存した画質で映像を映すことがでさる。 

保巧のしかた 

1 ユーヴ ー 1 、 ユーヴ ー 2または ユーヴ ー 3を選ぶ。 

2 >(ニュー画面で調整したい項目を選び、調整する。 

ちょっと一 言 

「ダイナブック」、「スタンダード」、「シネマ」でち画質を調整し、保存 
することがでさます。元の値に戻すには、メニューから「標準に戻す」 
を選択します。 
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シネマブラック 
プ〇 


アドバンストアイリス 
投影時の絞り機能を切0換える。 

r オート1」： 投影されるシーンに含わせて最適な絞0値に自動的に 
切0換わり、最ち高いコントラストが得られる。 
r 才ート吕」： 「才ート1」よりしぼりの稼動範囲が狭く、コントラス 
卜を抑えた画質になる。 

r 応答性」： 「才ート1」、「才ート2」を選択した場含には、応答性 
モードでお好みによってしぼりの応答速度を「通常」、「速い」、「遅 
い」から選択でをます。 


速い 

遅い 


還巧;因田ま定:画固) 


r マニュアル」： 絞0値を手動で調整する。 


r 切」：通常のコントラストで投影される。 


ランプコント□—ル 

投影時のランプのワット数を切り換える。 

r 高」： 通常のワット数で投影される。 

りま」： ランプのワット数を下げて、黒を引き締める。 

ちょっと一言 

「低」に設定した場合、電源を入れた直後はフアンの回転数が上が 
0，音がかし大きくなります。 


コントラスト 


映像の明るいち（白レベル）を調整する。 

設定値が大きくなるとコントラストが強くな0、ルさくなると弱く 
なる。 


明るさ 


映像の明るさ（輝度）を調整する。 

設定値が大きくなると明るくな0、ルさくなると暗くなる。 


色の濃さ 


色の濃さを表す彩度を調整する。 

設定値が大さくなると濃くなり、ルさくなると薄くなる。 


色ちい 


色あいを調整する。 

設定値が大きくなると緑がかり、ルさくなるとホみがかる。 


™ 画固 din 腿々熙神がか 
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色温度 

色温度を調整する。 

「高」： 白い部分び青みがかった冷たい色調になる。 

「中」： 「高」と「倒の中間の色調になる。 
r 低」： 白い部分がホみがかった暖かい色調になる。 

「カスタム1」、「カスタム吕」、「カスタム3」： 好みに合わせた色 

温度を調整、設定、保存でをる。 

シャープネス 

映像の輪郭をはっきりさせたり、ノイズを目立たなくさせたりする。 

設定値が大きくなると輪郭がくっを0し、ルさくなると柔らかくな 
りノイズを目立ちにくくできる。 

NR 

(ノイズリダク 

シヨン） 

映像のざ6つきやノイズを低減する。 

通常は「切」にしておいてください。 

ノイズが気になる場合、「弱」、「中」、「強」からソースに応じて選ん 
で < ださい。 

DDE 

(ダイナミック 

デイテイル 
エンハンヴー） 

映像の素材にあわせて、再生するち法を設定する。 

「フィルム」： 通常はこの位置にする。映画ソフトなど 2-3 プルダウ 
ン方式の素材を滑らかな動をで再現する。また、 2-3 プルダウンち 
式！;!外の素材の場含は、自動的に「プログレッシブ」に切0換えて再 
生する。 

「プ□グレッシブ」： インターレースのビデオ信号をプ□グレッシブ 
に変換して再生する。 

「切」： インターレースの信号をそのまま変換しないで再生する。 

黒捕正 

明暗のはっきりしたメリ八リのある画質になる。 

映像ソースに合わせて設定する。 

「強」： 強い黒補正。 

「弱」： 弱い黒補正。 

「切」： 黒補正なし。 

ガンマ補正 

補正映像の階調の応答特性を設定する。 

好みに合わせて3通0の階調の中から選択でをる。 

「ガンマ1」： 画面がやや明るくなる。 

「ガンマ吕」： 画面が明るくなる。 

「ガンマ3」： 画面が暗くなる。 

「切」： ガンマ補正なし。 

付属 CD - ROM ®「 lma 旨 eDirect 日「2」を使うと、好みに応じて階 
調を調整でを、調整した値はパソコンに保存でをます。 

「 ImageDirect 日「2」の使いかたについて詳しくは、 CD - ROM 内の 
ヘルプをご覧ください。 
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画質詳細設定メニュ ー 

さ!5に詳細に画質を調整するメニューでず。 



RCP 

(リアル カラー 
プ □セツ シング） 

選択した色ごとに好みの色あいと色の 濃 さに調整でさる。 

「ユーザー1」、「ユーザー吕」、「ユーザー 3」： U アルカラープロ 
セツシングを使った調整をし、保存でをる。保存したあと、設定 
した画質で映像を映すことがでさる。 

「切」： 調整しない。 

♦詳しい調整のしかたは、「より細かく画質を調整する（リアルカラー 
プ□セツシング)」をご覧ください。（煩' 38 ページ） 

カラースペース 

色再現領域を切 0 替える。 

「ノーマル」： 八イビジョンの色合いにする。 

「ワイド」： ノーマルよ 0 広い色域で自然な色合いに近づける。 
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スク u — ン設定メニュー 

入力信号の設定を変更するメニューでず。 

画面のサイズやワイド切り換えなどを調整でさます。 

入力信号調整画面 

スク1」ーン設定 ' 

m スカ信号調整 

巧 しげ 0 m 

田 I シフ N _ H : OV:Q _ J 

を 

呂 
の 

逗巧:田田ミ关定:面瓦 1 房る:田終了:田13 


スクリーン設定 


巧 臣7イドモード 

〔オーパースキヤン 
巧 I スク U —ンェ U ア 


晒面位置上下 


踰サィス- 


因 


の 


還扔田因決定: 向?商! 房る:囚巧了;日 


ワイドモード 

(動画信号 
入力時） 

入力信号に巧して、どのよラな縦横比の映像を投影するかを設定す 
る。動画信号入力時（メモリーナンバー1〜 14) の場合のみ設定 
可能。 

「ワイドズーム」： 4:3の映像をそのまま拡大し、上下にはみでた部 
分の映像を圧縮して画面の上下におさめる。 

「ノーマル」： アスぺクト比4:3の映像を、画面の中央へ上下いっぱ 
いに映す。 

「フル」： 4:3にスクイーズされた映像を正しいアスぺクトで映す。 
「ズーム」： 1 S :9 の映像をスク U — ンいっぱいになるよう縦横同じ 
比率で拡大して映す。 

ワイドモード 

入力信号に巧して、どのよラな縦横比の映像を投影するかを設定す 

( PC 信号 

る。 PC 信号入力時のみ設定可能。 

入力時） 

「フル1」： オリジナル映像の縦横比を変えずに画面いっぱいに映す。 
r フル吕」： オリジナル映像を画面いっぱいに映す。 

「ズーム」： 16:9の映像を画面いっぱいになるように縦横同じ比率 
で拡大して映す。 

才ーパ.一 

映像の周囲を隠す。 

スキヤン 

「入」： 入力映像の周囲を隠す。映像の端にノイズなどび見えるよラ 
な場含にはこちらに設定する。 

「切」： 入力映像を全て表示する。 

ちょっと一言 

画面の上下左ちの表示領域を調整するとをは「0^設置設定」 

にューの 「ブランキング」（が已4ページ）をご覧ください。 
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スクリーン 

エリア 


パイビジョン映像をオーバースキャンした場合の映像の大きさを選 
択ずる。 

r フル」： 画面いっぱいに拡大する。 
r スルー」： 画面いっぱいに拡大しない。 


八イビジョン信号入力時けモ U — ナンパー 7、8、9、12、13、 
14) でかつオーバースキャン設定が「入」の場含のみ有効。 


画面位置上下 


映像を体を上下に移動させて調整する。 

数値が大きくなると画面び上に動を、ルさくなると下に動く。 


「ワイド切換」で r ズーム」に設定したとをのみ調整でをます。 


縦サイズ 


字幕付を映画などに表示されている字幕の範囲を調整する。 

数値が大きくなると文字び上に、ルさくなると文字が下に動く。 


ごま意 


_「ワイド切換」で r ズーム」に設定したとをのみ調整でをます。 

入力信号調整 入力信号を調整する。 


「 APA (才ートピクセルアライメントリ： ENTER ボタンを押すと 
映像信号にあった位置にフェーズ、ピッチ、シフトを自動調整する。 
「フェーズ」： 画素とコンピューター信号の位相を調整する。一番 
くっきり見える数値にする。 

r ピッチ」： コンピューター信号入力時、画面の水平ち向のサイズを 
調整する。数値が大をくなるとサイズが大をくなり、ルさくなると 
サイズがルさくなる。入力信号のドット数と同じ数値にあわせる。 
「シフト」： 画面の位置を調整する。 

「川（水平）： 数値が大きくなると画面がちに、ルさくなると 
画面が左に移動する。争/-►ボタンを押して設 


疋する。 

rv 」 （き直）：数値が大きくなると画面が上に、ルさくなると画 
面が下に移動する。今/♦ボタンを押して設定する。 
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初期設定メニュ ー 

お買い上げ時の設定などを変更するメニューでず。 


巧 

巧 

田 

呂 

© 


巧表お言語 

曰本語 

1を巧設定 

標準 

[スタンバイ干ード 

傳巧 

1パワーセービング 入 

1入力 A 信ち埋別 

コンピユ ーター 

1カラー巧ゴ 

オート 

[ランフ設定 


遵巧:田田ミちを:画国房る:因終了: 


画面表の 

メニュー表示などの情報を投影画面に表示するかを設定する。 

「切」に設定すると、；>< ニューの表示、電源を切るとをの確認六ッ 
セージ、警告メッセージ於がの画面表示が出な < なる。 

表示言語 

メニュー画面の表示言語を選択ずる。 

「 English 」 （英語）、 「 Nederlands 」 （オランダ語 ）、 [FrangaisJ (フラ 
ンス語 ）、 ritalianoj (イタリア語）、 「 Deutsch 」 （ドイツ語）、 

[EspanolJ (スペイン語 )、 [PortuguesJ (ポルトガル語)、 

「 PycckMM 」 （□シア 語）、 「 Svenska 」 （スエーデン語）、 「 Norsk 」 
(ノルウェー語)、「日本語」、「中文(简体字)」（中文簡体字)、 

「中で(繁體字 U (中文繁体字)、「哥3邱（韓国語)、 「り1が1む1む」 
(タイ語)、(アラビア語）から選べる。 

冷却設定 

高地で使用の場合に設定ずる。 

「強」： 1日00 m 於上の高地で使用の場合はこの位置に設定する。 
「標準」： 平地での使用の場含はこの位置に設定する。 

設定を「強」にした場含、ファンの回転数が上が0、音がかし大き 
<な0ます。 

スタンバイ 

モード 

スタンバイモード時の消費電力を少なくする。 

「標準」に設定すると、通常の消費電力になる。 

「低」に設定すると、スタンバイモード時の消費電力をかなくするこ 
とがでをる。 

パワーセービ 

ング（節電 
モード） 

パワーセービングを設定する。 

「入」に設定し、プ□ジェクターに信号が入力されない状態が10分 
1；1上続くと節電モードになり、 ON / STANDBY ランプがオレンジ 
色に点打し画面が暗<なる。その後、信号が入力された0、ボタン 
を押すと解除される。節電モードにしないとをは、「切」にする。 
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入力 A 信号種 INPUT A に入力される信号の種類を選択する。 

別 INPUT ボタンで「入力 A」 を選んで映す機器からの信号の種類を 

選ぶ。 

「オート」： 入力されている信号の種類を自動判別して設定する。 

「コンピューター」： パソコンからの信号を入力するとを。 

「ビデオ GBR 」 ： ゲーム機、八イビジョン放送などの信号を入力す 
るとを。 

「コンポーネント」： DVD プレーヤ ー/ レコーダー、ブルーレイ 
ディスクプレーヤー (BD ) 地上デジタル•目 S - 110度 CS 
( CS 1、 CS 2) -デジタル CS チューナーなどからのコンポーネ 
ント信号を入力するとを。 

「オート」に設定して、入力されている信号が正し<表示されない場合 

は、入力信号に合わせて設定してください。 

カラー方式 ビデオ入力時のカラー信号ち式を選択する。 

「才—卜」： NTSC3 .已8、 PAL、SECAM、NTSC4.43、PAL-M、 
PAL-N、PAL6 日から自動判別する。 

「 NTSC 3.58」 〜 「 PAL - N 」 ： 強制的に指定されたカラーシステムに 
設定ずる。 

通常は「オート」にしてお<と、自動的に判別しますが、信号の状態 

が悪く、画び乱れたり色がつかない場合は、入力信号のカラーち式に 

_あわせて選択してください。_ 

ランプ設定 光源用ランプ交換をしたときに、設定をする。 （货 63ページ） 


乂 

II 

M 

I 

画 

固 

d 


班! 

が 

か 


51 



機能設定メニュ ー 

本機の機能の設定を変更するメニューです。 


お能設定 

巧 


テストバターン 切 1 

巧 

田 

•Oa 

•M 

因 

の 

1 巧信号入力時晋» フルー 1 


遅巧:田田 ミ おを:耐前房る:因 お 下:巧雨 n 


才ート入力 
サーチ 

INPUT ボタンを巧したとき、入力信号のある入力端子に自動で切 
り換える。 

「入」に設定すると、 INPUT ボタンが押されたときに、コンポーネ 
ント、 HDMI 1、 HDMI 2、ビデオ、 S ビデオ、入力 A の順に入力 

信号の有無を検出し、入力信号のある入力端子を表示する。 

入力信号のない入力端子を選択する場含や、手動で切0換える場合 
は「切」にする。 

テストパター 

ン 

テストパターンを表示する。 

「入」にすると、レンズのフォーカス、ズーム、シフト調整時および 

Vキーストーン調整時に、テストバターンび表示される。表示した 
くないとをは「切」にする。 

ちょつと一言 

テストバターン表示時は、フォーカスび合わせやすいように緑単色 
の表示とな0ます。 

無信号入力時 
背景 

信号が入力されていないとさの画面の色を選択でをる。 

「ブラック」または「ブルー」に設定でをる。 
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設置設定メニュー 

設置設定を変更するメニューです。 


設置設定 



m [レンブコント□—ル乂 
* のモコン受光部 前 S を 


田 [プろンキング 0_ I 

■Oa 

tmm 

因 

の_ 

_留巧:田田ホす: 面 i 面 1戻る:因浓下: 而雨 n 


V キーストーン 

投影角度によって画像び台おになってしまった場合に補正する。 

画面の上辺よ0下辺が長い場合 r ~\ 

マイナスち向に数値を設定する。 

画面の下辺よ0上辺が長い場合に:/ 

プラスち向に数値を設定する。 

レンズシフト調整の位置によっては、Vキーストーン補正を行うと 
才 U ジナル画像のアスペクト比（縦横比）が維持でさない、または 
画像に歪みが生じる場含があ0ます。 

画像反転 

画像を水平または垂直ち向に反転する。 

「切」、「上下左ち」、「左ち」、「上下」に変える。天井つ0設置やスク 

U —ンの裏面投射設置するとをなどに使用する。 

レンズ 

コント ロール 

レンズ関連の調整 （ r レンズフォーカス」、「レンズズーム」、「レンズ 
シフト」）を誤って変更しないようにする。 

「入」に設定するとレンズ関連の調整がでさる。レンズ関連の調整を 
変更したくないとをは「切」に設定する。 

IJ モコン受光 

部 

IJ モコンの効さび悪いとを、本体前面と後面にある IJ モコン受光部 

を切り替える。 

r 前&を」：前面と後面の U モコン受光部を両方働かせるとき。 
r 前」：前面の U モコン受光部だけを働かせるとき。 
r 後」：後面の U モコン受光部だけを働かせるとき。 
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ブランキング 画面の上下左ちの表示領域を調整する。 

ブランキング調整画面で ♦/♦ ボタンでスク U —ン端面「左/ち/ 
上/下」を選択する。 ◄-/- ►ボタンでブランキング量を調整する。 


ブランキング 



還旧:田因調夏:因因巧定:画国 


ごま意 


ブランキングとVキースI-ーンを同時に調整すると、ブランキングが 
正しくかか0ません。ブランキングを使用する隙は、Vキーストーン 
を日にして <ださい。 


情報メニユ ー 


プ□ジェクターの機種名、シ U アル番号、投影時の画像の水平、垂直周波数や 
ランプ使用時間などの情報を見ることびでさます。 


情報 

巧 

巧 


機種を 
シ1」アルま号 


旧 


ランフ使巧時間 


_15.73 kHz / 59.94 Hz 


I No. 1 k- 

[ビデオ化 


機種名： VPL - VW 50 
シ U アル番号 

入力信号のメモリーナンバー 
信号種類 


国 

面 

還択:因田巧定:顶 igSl 構了:田国の 


機種名 

磯種名 （VPL-VW 已日）とシリアル番号を表示する。 

fH (水平周波数） 

水平周放数を表示ずる。 

fV (垂直周波数） 

垂直周放数を表示する。 

メモリー No. 

入力信号のプ U セツトメモリーナンバーを表示する。 

信号種類 

入力信号の解像度を表示する。 

ランプ使用時間 

ランプの使用時間を累積して表示する。 


ごま意 


■fH (水平周波数）と fV (垂直周波数）は、お使し)の入力信号によっては表示 
されないことびあります。 

• 上記の項目は変更でさません。 
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プリセットメモリーについて _ 

本機では、お買い上げ時に、39種類の信号に巧して最適な画面で映るよラに 
映像データびあらかじめ設定されています（プ U セットメモ U —)。これ日の信 
号を入力したとさは、本機び入力信号を自動的に判別し、プ U セットメモ U — 
内のデータを呼び出し、最適な画面でスク U —ンに映します。「©情報」メ 
ニューの画面に入力信号のメモ U —ナンバーと信号種類び表示されまず。 

プ U セットされたデータを 「田 スク U —ン設定」メニューでさらに調整でさ 
ます。 

また、主にコンピューター信号の入力用に入力 A にはプ U セットメモ U —とは 
別に、それぞれ20個のユーヴーメモ U —びあり、プ U セットされていない入 
力信号の設定を登録でさまず。プ U セットされていない信号び初めて入力され 
たとさは、メモ U —ナンバー0と表示され、 「田 スク U —ン設定」メニューで 
設定を変更した場合、本機に登録されまず。登録数び20個を越えると、ちい 
データから順番に上書さされまず。 

プ U セットされている信号についての情報は、「プ U セット信号一覧」にありま 
す。（が日9ページ） 


ごま意 


アスペクト（縦横比）がスク U —ンサイズに合わない場合、画面の一部び黒で表示され 
ます。 


™ 画固 dll 腿々熙神がか 
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その他 


ここでは、本機び正萬に動かないとさに解決する方法や、光源用ランプや エア 
フイルターの交換のしかたなどについて説明します。 


»障かな？と思った6 

修理に出す前に、ちラ]度;欠の点検をしてください。 LU 下の対処を行ってち直 
らない場合は、お客様ご相談センターにお問い合わせください。 

電源に関する項目 


症が 

原因と対処 

電源が入らない。 

■> 約1分たってから電源を入れる。 

■> ランプカバーをしっかりはめて，ネジをしがる。 

(が日1ぺージ） 

■> フィルターホルダーをしっか0はがる。（原63ページ） 

警告ランプを確認する。（が日8ページ） 


映像に関する項目 


症状 

原因と対処 

映像が映らない。 

■> ケーブルの接続を確認する。（が19ページ） 

■> INPUT ボタンで入力を正しく選ぶ。（が31ぺージ） 

■> 出力信号をコンピューターの外部モニターから出力するよラ 
に設定する。 

■> 出力信号を外部モニターだけに出力するよラに設定する。 

4入力信号にをわせて 「 S 初期設定」六ニューの「入力 A 信 
号種別」でコンピューター、コンポーネント、ビデオ GBR 
の設定を正しく含わせる。（が已1ページ） 

INPUT A 端子につ 
ないだ機器からの映 
像の色がおかしい。 

4入力信号に含わせて 「を 初期設定」 にューの 「入力 A 信 
号種別」でコンピューター、コンポーネント、ビデオ GBR 
の設定を正しく含わせる。（が日1ページ） 

VIDEO または S 
VIDE 日端子につな 
いだ®器からの映像 
の色がおかしい。 

■> 「田 画質設定」メニューで画質の調整をする。（货44ペー 
ジ） 

4入力信号のカラーち式に含わせて、 「 S 初期設定」 

ニューの「カラーち式」を正しく設定する。（が已1ページ） 

画面が暗い。 

■>1 ■田 画質設定」メニューでコントラスト、明るさを正しく設 
定する。（が4已ページ） 
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症状 

原因と対処 

画面がぼやける。 

■> 画面のフォーカスを合わせる。（原27ページ） 

■> 結露が生じた。電源を入れたまま約2時間放置する。 

画面がちらつく。 

m 
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表示に関ずる項目 


症状 

原因と対処 

画面表示び出ない。 

4「を初期設定」ニューで「画面表示」の設定を「入」に 
する。（が日日ぺージ） 



症が 

原因と対処 

リモコンが働かな 
い。 

■> 電池が消耗している。新しい電池と交換する。（が13ペー 
ジ） 

■> 電池の 0© を正しく入れる。（が13ページ） 

■> U モコン受光部の近<に堂光灯があると誤動作することがあ 
る。「><設置設定」ニューで 「 U モコン受光部」の設定を 
変更する。（が日3ページ） 


その他 


症が 

原因と対処 

フアンの音び気にな 
る。 

■>1■:令却設定」を確認する。（が已〇ページ） 

■> 室温が高<ないか確認する。 

部品の信頼性を保つために、常温よ0室温が高<なるとファ 
ンの回転数が上が0、音び大を <な0ます。常温の目安は 

2 巳て：です。 
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警告ランプ _ 

本機では、本体天面の ON/STAND 日 Y ランプと LAMP/COVER ランプの点 
打または点滅で不具合をお知日せします。 


ON/STANDBY 

〇 

ON/STANDBY ランプ 


LAMP/COVER 

〇 

LAMP/COVER ランプ 


症が 

原因と対処 

LAMP / COVER # 

色点滅 （2 回点滅パ 
ターンの繰0返し） 

■> ランプカバーをしっかりはめて，ネジをしめる。 

(が日1ぺージ） 

■> フィルターホルダーをしっか0はめる。（嚴日3ぺージ） 

LAMP / COVER # 

色点滅 （3 回点滅パ 
ターンの繰0返し） 

■> 光源用ランプの寿命がをた。光源用ランプを交換する。 

(原61ぺージ） 

■> 光源用ランプが高温になっている。光源用ランプが冷えてか 
日、わう一度電源を入れる。 

ON / STANDBY # 

色点滅 （4 回点滅パ 
ターンの繰り返し） 

■> フアンが故障している。お客様ご相談センターに相談する。 

ON / STANDBY # 

色点滅 （2 回点滅パ 
ターンの繰0返し） 

本体内部が高温になっている。排気口、暇気□がふさがれて 
いないか、標高が高い場所で使用していないか確認する。 

ON / STANDBY # 

色点滅 （6 回点滅パ 
ターンの繰0返し） 

■> 電源コードを抜いて ON / STANDBY ランプの消灯を確認後 

に、電源コードを差してちラー度電源を入れる。それでちこ 
の状態が続いたら、電気系統が故障している。お客様ご相談 

センターに相談する。 


ごを意 


上記外の警告ランプ点滅については、お客様ご相談センターに相談ください。 
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メッセージー覧 
警告メッセージ 


メッセージ 

意味と対処 

「セット内部温度が 
高いです。1分後に 
ランプオフします。」 

-> 電源を切る。 

排気口、吸気□をふさいでいないか確認する。 

(が1已ページ） 

r 入力信号の周波数 
げ対応範囲をこえて 
います！」 

■> 入力信号の周放数範囲を超えている。対応範囲内の信号を入 

力する。 

r 入力 A 信号種別の 
設定を確認して<だ 
さい。」 

4パソコンの RG 目信号を入力するとをは、「を初期設定」六 
ニューの「入力 A 信号種別」を「コンピューター」に設定す 
る。（が已1ぺージ） 

「ランプ/フイル 
ターを交換して<だ 
さい。 

4光源用ランプの交換時期がをた。光源用ランプを交換する。 
(费61ぺージ） 

4光源用ランプ交換と同時にエアフィルターを交換する。 

また吸気口の掃除を行う。（原61ページ） 

光源用ランプ、エアフィルター交換後ち表示される場含は、 
光源用ランプを交換するとをの手順を確認する。 

(嚴61ぺージ） 

「フィルターを掃除 
してくださし、」 

エアフィルターを掃除するとをがさた。エアフィルターを掃 
除する。（が64ページ） 

「フィルターを掃除 
して < ださし、。掃除 

しましたか？ 

はいいい义」 

4エアフィルターを掃除するとをがきた。エアフィルターを掃 
除する。（が64ぺージ） 

4エアフィルターの掃除び終了している場含、「はい」を選択 
する。まだ掃除していない場合、「いいえ」を選択する。 

「本機内部の温度が 
高くなっていますの 

で、冷却設定を強に 
切0誓えます。高地 

でご使用の際は;令却 
設定は強でお使い< 
ださい。」 

4本機の暇排気口が塞がっていないか確認する。（嚴1日ページ） 
4高地で使用しているとをは、；令却設定を「強」にする。 

(が已〇ぺージ） 

機内部温度が下がらないと、1分後に冷却設定が「強」に切0 
換わり、フアンの回転数があが0ます。 
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ま意メッセージ 


メッセージ 

意味と対処 

X 适 

■> 選択されている入力端子に何ち入力されていない。接続を確 
認する。（が19ぺージ） 

「無効 キーが 押され 
ました！」 

■> 正しいボタンで操作する。 
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光源用ランプとエア 
フイルターを 交換し 
吸気□を掃除する 

用意ずるちの： 

標準プラスドライバー 
巧（傷防止） 

光源用ランプには寿命びあります。画 
面び暗 < なった0色びおか しくなった 
場合、または画面に「ランプ/フイル 
ターを交換してください。」とい5メッ 
セージび出たとさは、光源用ランプび 
消耗しています。新しい光源巧ランプ 
(別売り）と交換してください。 

交換ランプは、別売りのプロジェク 
夕ーランプ LMP-H 200をおホめくだ 
さぃ。 

別売りのプロジェクターランプ LMP- 
H 200には、フイルターび付属されて 
います。光源用ランプを交換するとを 
は、フイルターも一緒に交換してくださ 
い。また、吸気□の掃除ち巧ってくだ 
さい。 


A 警告 

’ 1/(1) (オン/スタンバイ）スイッチで電 
源を切った直後は光源用ランプが高温 
になってお0、さわるとやけどの原因 
となることがあ0ます。光源用ランプ 
を充分に冷やすため、光源用ランプ交 
換は、プ□ジエクターの電源を切って 
から1時間!; Lb たってから行って < だ 
さい。 

• 交換ランプのガラス面は触らないでく 
ださい。わしミちれが付着した場合は乾 
いた柔かい巧でふを取ってください。 


-天井つりした状態での光源用ランプ交 
換は十分を意して < ださい。 

•光源用ランプを取0出すときは、光源 
用ランプを水平に持ち上げ、傾けない 
でください。光源用ランプを傾けて持 
つと、万一光源用ランプが破損した場 
含に、光源用ランプの破片が飛び出し、 
けがの原因となることがあ0ます。 

-エアフィルターを取りはずすとを、本 
体内部に3ミなどび入らないよう十分 
ごを意ください。 

-エアフィルターの交換は、プ□ジェク 
ターの性能の維持、また故障を防ぐと 
いラ意味からたいへん重要です。交換 
の六ッセージが表示された場含は、す 
みやかにエアフィルターを交換してく 
ださい。 

1プ□ジェクターの電源を切り、電 
源コードをコンセントか目巧く。 

2巧置をの場合はプ□ジェクターや 
机などに傷びつかないよラに巧な 
どを敷き、図のようにプ□ジェク 
ターを反転させて巧の上に置く。 



I ホさが 
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ごま意 


光源用ランプび破損している場合は、 
図のように反転させないと光源用ラン 
プの破片び飛び出し、けびの原因とな 
0 ます。 

プ□ジェクターは不ち定な場所には置 
かないで < ださい。 


3ランプカバーを固定しているネジ 
(1 本）をプラスドライバーでゆ 
るめ、ランプカバーを開ける。 



4光源用ランプを固定しているネジ 
(3 本）をプラスドライバーでゆ 
るめ、取り出し用 A ンドルを持つ 
て光源用ランプを上に引き出ず。 



5新しい光源用ランプを奥までお実 
に押し込み、 3 本のネジを締め、 
取り出し用八ンドルを元に戻ず。 



ごミ主意 


光学ブロックには手をふれないでくだ 
さい。 

6ランプカバーを閉め、ネジを締め 
る。 
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7 フイルターホルダーをはずず。 




9新しいエアフィルターをフィル 
夕ーホルダーのつめ （10 ヶ所) 
にはめる。 


ごま意 


エアフイルターはフイルターホルターの 
あ状にあわせて取0付けてください。 
また、エアフイルターを外した後にセツ 
卜の奥に付いているフアンに手をふれな 
いで < ださい。 

10フィルターホルダーを 本機に取 
り付ける。 


11吸気□に付着したほこりをやわ5 
かし1巧でふをとる。 



ごま意 


フィルターホルダーびしっか0取0付け 
日れていないと、電源び入0ません。 

12プ□ジェクターの向きを元に戻 
ず。 

13プ□ジェクターの電源を入れ、 
初期設定」メニューのラン 
プ設定項目を選択ずると、じ(下 
のよ弓なメニュー画面び表示さ 
れまず。 


ランプを巧巧したとさの言受定です。 
ランフを交換しましたか？ 

I いいを I 


14「はい」を選択しまず。 


ランフ設定び完了しました。 




15 rOKJ を選択しまず。 


I ホさが 
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A 警告 

光源用ランプをはずしたあとのランプ 
の収納部に金属類や燃えやすい物など 
の異物を入れないで<ださい。火災や 
感電の原因となります。また、やけど 
の危険びありますので手を入れないで 
<ださい。 


ごま意 


新しい光源用ランプは、おず交換用ラ 
ンプ LMP-H200 をお使いください。 
それ!;!がのちのをお使いになると、故 
障の原因にな0ます。 

光源用ランプを交換する前に必ずプロ 
ジェクターの電源を切0、電源プラグ 
をコンセントから巧いて、 ON/ 
STANDBY ランプの消灯を確認してく 
ださい。 

光源用ランプが確実に装着されていな 
いと、電源が入0ません。 

ランプカバーがしっかり閉まっていな 
いと、電源が入0ません。 

画面に表示される六ッセージを消す場 
合は、 U モコンまたはコント□ールパ 
ネルのいずれかのボタンを押して<だ 
さい。 


お願い 

本機の光源用ランプの中には水銀が含 
まれています。使用済みの光源用ラン 
プは、地域の堂光管の廃棄のルールに 
従って廃棄してください。 


エアフィルターを掃 
除する 

画面に「フィルターを掃除してくださ 
い」とい5メッセージび表示されたら、 
エアフィルターのク U —ニングび必要 
です。 

約1已00時間ごとにエアフィルターの 
ク U —ニングび必要です。1已00時間 
は目まです。使用環境や使いちによっ 
て異な0ます。 

エアフィルターは中性洗剤を薄めた水 
で洗ってから曰陰で乾かしてください。 


ごミ主意 


エアフィルターを洗ラとさは、エア 
フィルターが破損しないようにしてく 
ださい。 

エアフィルターの取りはずしと取り付 
けちまは、「光源用ランプとエアフィル 
ターを交換し吸気口を掃除する」手順 
7〜1日（が目3ページ）をご覧くだ 
さい。 

エアフィルターを取0はずすとき、本 
体内部になどが入らないよう十分 
ごを意ください。 

エアフィルターの掃除は、プ□ジェク 
ターの性能の維持、また故障を防ぐと 
いラ意味からたいへん重要です。掃除 
の六ッ セージが 表示された場をは，す 
みやかにエアフイルターを掃除して< 
ださい。 
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保証書と アフター 
サービス 


保証書 

-この製品にはな証書び添付されてい 
ますので、お買い上げの際お受け取 D 
<ださい。 

• 所定事項の記入および記載内容をお 
確かめのラえ、大切にイ呆巧して<ださ 
し、。 

• 保証期間は、お買い上げ曰より1年間 
です。 

• 光源用ランプの保証期間は、お買い上げ 
日よ0 90日間でず。 


アフターサービス 

調テび悪いとさはまずチェックを 

r 故障かな？と思ったら」の項を参考に 
して、故障かど5かをお調べください。 

それでち具合の悪いとさは 

お客様ご相談センターにご相談くださ 
い。 

部品の交換について 

この商品は修理の際、交換した部品を 
再生、再利用する場合びあ D ます。そ 
の際、交換した部品は回収させていた 
ださまず。 

保証期間中の修理は 

保証書の記載内容に基づいて修理させ 
ていただきます。ただし、本機には消 
耗部品び含まれております。な証期間 
中でち、長時間使用による消耗部品の 
交換は有料になる場合びあ D ます。 
詳しくはな証書をご覽ください。 


巧証期間経過をの修理は 

修理によって機能び維持できる場合は、 
ご要望によ D 有料修理させていただを 
ます。 

部品の巧有期間について 

当社では本取扱説明書に記載している 
すべての製品と部品（製品補修用性能 
部品を含む）を、製造巧ち切り後8年 
間保有しています。この部品な有期間 
を修理可能の期間とさせていただをま 
す。保有期間び経過した後でち、故障 
箇所によっては修理可能の場合びあり 
ますので、お客様ご相談センターにご 
相談 < ださい。 

ご相談になるとをは、なのことをお巧 
らせ < ださい。 

製品： VPL - VW 已〇 

製造番号：本体裏面またはな証書に記 

載されています。 

故障の状態：できるだけくわしく 
購入年月日： 


お買い上げ店 


I ホ S 旨 
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まな仕様 


システム 

投影ち式 SXRD パネル、]レンズ、3 

原色光シャツター方式 

LCD パネル0.61インチ SXRD パネル、 
日，220,80□画素 
に，073，巨00 X 3) 

レンズ 1.8 倍ズームレンズ（電動） 

fl8.7 〜 33.7mm/F2 .巳4 
〜 3.53 

光源用ランプ 

200 W 高圧水銀ランプ 

スク U —ンサイズ 

40〜300インチ 

カラー システム 

NTSC3 .已ん PAL、SECAM、 
NTSC4'43、 pal - m 、 pal - 
N、PAL 日□自動切 0 換え/ 
手動切り換え （PAL 日0は 
自動切0換えのみ） 

対応ビデオ信号 

] 已 kHz RGB /コンポーネン 
卜已0/60 Hz、 

プ□グレツシブコンポーネン 
卜已0/60 Hz、 

DTV (480/60 し已 7色/ 

巳0し480/日 Op、 576/ 

已 Op、 720/巨 Op、 720/ 

巳 Op、 1080/60し 
1080/已〇〇、1080 /60p 
(HDMI 入力端子のみ)、 

1080/50 P (HDMI 入力 
端モのみ)、1 080/24P 
(HDMI 入力端子のみ)、コ 
ンポジットビデオ、 Y/C ビ 
デオ 


対応コンピューター信号 

fH : ] 日〜72 kHz 
fV : 48〜92 Hz 
最高解像度] 920 X1080 
fV : 60 Hz 


入力 

S VIDE0/VIDE0 

( S ビデオ/ビデオ入力） 

映像：ピンジャック 

コンポジットビデオ 1 Vp-p 
± 2 d 巳、同期負、 7 己 n 終 
端 

S 映像： Y/C、 ミこ DIN4 ピ 
ン 

Y (輝啟信号： 1 V |3 -p 
± 2 d 巳、同期負、 7 已 n 終 
端 

C (ク□マ）信号：（バースト 
信号）0.28日 Vp-p 
± 2 d 巳 （NTSC)、 7已 n 
または 

□.3 Vp-p ± 2 d 巳 （ PAL )、 
7 已 n 終端 
Y Cb/Pb Cr/Pr 

コンポーネントピンジャック 
同期付 Y : ] Vp-p ± 2 dB 、 
同期負、 750 終端 
Cb/Pb : 0.7 Vp-p ± 2 服 
7 已 n 終端 

Cr/Pr : 0.7 Vp-p ± 2服 
7 已 n 終端 

HDMI デジタル RG 目/丫 Cb (Pb) Cr 

(Pr) 

INPUT A HD D-sub 1 已ピン 

アナ□グ RGB /コンポーネ 
ント： 

R/ Cr ( Pr ) : 0.7 Vp_p 
±2 d 巳、7 已〇終端 
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白： 0.7 Vp-p ± 2服、 

7已 n 終端 

同期付 G/Y :1 ViD-p 
± 2 d 巳、同期負、7已 n 終 
端 

巳 /C 巨 （ P 日）： 0.7 V|D-P 
±2 d 巳、 7 已〇 I 塾瑞 
SYNC/HD :複合同期入 
力： TTL レベル、正負極性 
水平同期入力： TTL レベル、 
正負極性 

VD :垂直同期入力 ： TTL 
レベル、正負極性 
T 阿 G 白 ER ミこジャック 

電源オン時： DC 12 V 、出力 
インピーダンス 4.7 kn 
電源オフ時： 0 V 

REMOTE RS -232 じ D-sub9 ピン（凹) 

がお寸法 39 已 X173.5 X 

471.4 mm (幅/高さ/奥 
行を） 

質量 約11 k 吕 

電源 AC ] 00〜240 V 、 

已0/巨0 Hz 

消費電力 最大 300 W 

スタンバイモード： 8 W 
スタンバイモード（低）： 
0.5 W 


レンズキャップ （1) 
取扱説明書 （1) 

保証書（り 

lnnageDirector 2 CD-ROM 

( 1 ) 

本機の仕様および外観は改良のため予告な 
く変更することびあ0ますび、ご了承くだ 
さい。 

本權まし1侶 C 巨1000 -3-2 適合品」です。 

JIS C 日 1000-3-2 適合品とは、日本工業 
規格「電磁両立性一第 3-2 部：限度値一高 
調波電流発生限度値 （1 相当た0の入力電 
流び 20 ALU 下の機器)」に基づを、商用電 
力系統の高調波環境目標レベルに適合して 
設計-製造した製品です。 

ま全規格 電ま法、 JEITA 、 

VCCI class 目 


別売りアクセヴリー 

プ□ジエクターランプ LMP - H 200 
(交換用） 

プ□ジェクターサスペンションサポート 
PSS - H 10 
PSS -610 


動作温度 +巳む〜+ 3己た 
動作湿度 35%- 85% (結露しないこ 
と） 

保を温度 一20で〜+巨0む 
保を湿度 1□%〜90% 

付属品 U モートコマンダー 

RM - PJVW 100 (]) 

単3お乾電池に） 

電源コード （1) 


I ホ S 旨 
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電源接続時のごを意 

それぞれの地域に合った電源コードをお使いください。 



アメリカ合衆国、 

カナダ 

ヨー □ツバ 諸国 

イギリス、アイ 

ルランド、 オー 
ストラ IJ ア、 

ニュージーラン 

日本 

プラグ型名 

YP-3 

YP-12A 

冰 

YP-359 

コネクタ型名 

YC-13 

YC-13D 

VM0303B 

YC-13 

コード型名 

SVT 

H05VV-F 

CEE (13) 

己 3rd (0C) 

VCTF 

定格電圧- 

電流 

10 A/12 己 V 

10 A/2 己0 V 

10 A/2 已0 V 

12 A/125 V 

安全規格 

UL/CSA 

VDE 

VDE 

電安ま 


各国規制に適合し、仕様に適した定格のプラグを使用してくださし、。 
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プリセツト信号一覧 

下記は、本機で投影可能な信号の種類■フォーマツトの一覧表です。 

これ政外の信号に巧しては、正しい巧影びでさなくなる場合びありますので、 
ごま意ください。 


メモリー 
ナンバー 

プリセツト信号 

fH 

( kHz ) 

fV ( Hz ) 

同期 

サイズ 

1 

ビデオ/60 

ビデオ巨0 Hz 

1 已 .734 

已吕.白40 

— 

— 

2 

ビデオ/已日 

ビデオ已0 Hz 

1 已.己 2 已 

已0.000 

- 

- 

3 

480/601 

DTV 480/巨 Oi 

15.734 

59.940 

SonG/Y またはコ 
ンポジットシンク 

— 

4 

已7色/已 Oi 

DTV 已76/已 Oi 

1已.巨2曰 

50.000 

SonG/Y またはコ 
ンポジットシンク/ 
コンポジットビデオ 


已 

480/巨 Op 

480/巨日 P (倍速 
NTSC) 

31.470 

60.000 

SonG/Y 

— 

6 

已7巨/已 Op 

已7巨/已 Op (倍速 
PAL) 

31. 2已〇 

50.000 

SonG/Y 

— 

7 

1080/巨 Oi 

1035/601、 

1080 /60i 

33. 7已〇 

60.000 

SonG/Y 

— 

8 

1080/已 Oi 

1080/已 Oi 

28.130 

已0.000 

SonG/Y 

- 

白 

1080/ 

24PsF 

1080/4却 

27.000 

48.000 

SonG/Y 

— 

10 

720/60P 

720/色 Op 

45.000 

60.000 

SonG/Y 

- 

11 

720/已 Op 

7吕0/已 Op 

37.500 

50.000 

SonG/Y 

- 

12 

1080/巨 Op 

1080/巨 Op 

色7.已00 

巨0.000 

- 

- 

13 

…80/已 Op 

1080/已 Op 

已 6.2 色0 

已0.000 

- 

- 

14 

1 080/24P 

1 080/24P 

2己.白73 

23.976 

- 

- 

21 

色40 X 3已〇 

VGA-1 
(VGA 3已〇) 

31.469 

70.086 

H- 正 

V- 負 

800 

22 

VESA 8已 
(VGA 3已 0) 

37.861 

8已。80 

H- 正 

V- 負 

832 

23 

巨40 X 400 

NEC PC 白8 

24.823 

56.416 

H- 負 

V- 負 

848 

24 

VGA-2 (TEXT) 

/ VESA 70 

3 1.4 巨白 

70.08巨 

H- 負 

V- 正 

800 

2已 

VESA 8 已 
(VGA 400) 

37.861 

8已 .080 

H- 負 

V- 正 

832 

26 

色40 X 480 

VESA 巨 0 

3 1.4 巨白 

已吕.吕40 

H- 負 

V- 負 

800 

27 

Mac 13 

3已.000 

巨色.色巨フ 

H- 負 

V- 負 

864 

28 

VESA 72 

37.861 

72.80白 

H- 負 

V- 負 

832 

29 

VESA 7 已 (IBM 
M3) 

37.已00 

7已.000 

H- 負 

V- 負 

840 

30 

VESA 8 已 (IBM 
M4) 

43. 2巨白 

8已 .008 

H- 負 

V- 負 

832 
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メモリー 
ナンバー 

プリセット信号 

fH 

( kHz ) 

fV ( Hz ) 

同期 

サイズ 

31 

800 X 巨00 

VESA 已巨 

3 曰. 1 已巨 

已 6.2 曰0 

H- 正 

V- 正 

1024 

32 


VESA 巨0 

37.879 

60.317 

H- 正 

V- 正 

] 〇已色 

33 


VESA 72 

48.077 

72.188 

H- 正 

V- 正 

1040 

34 


VESA 7已 (IBM 
M5) 

4 巨. 87 已 

7已.000 

H- 正 

V- 正 

10已色 

3已 


VESA 8已 

已3.巨74 

8已 .0 巨] 

H- 正 

V- 正 

1048 

36 

832 X 624 

Mac 16 

4白.724 

74.已已0 

H- 負 

V- 負 

1 1 已2 

37 

1024 X 

768 

VESA 巨0 

48.363 

60.004 

H- 負 

V- 負 

1344 

38 


VESA 70 

已 6.47 巨 

70.06白 

H- 負 

V- 負 

1328 

39 


VESA 7 已 

60.023 

75.02日 

H- 正 

V- 正 

1312 

4已 

1280 X 
白色0 

VESA 60 

60.000 

色0.000 

H- 正 

V- 正 

1800 

47 

1280 X 
1024 

VESA 60 

63.974 

巨0.013 

H- 正 

V- 正 

1696 

已〇 

1400 X 

10 已〇 

SXGA + 

65.317 

已吕.白78 

H- 負 

V- 正 

1864 

已已 

1280 X 

768 

1280 X 768 / 
60 

47.77巨 

已吕 .870 

H- 負 

V- 正 

1664 

已巨 

1280 X 

720 

1280 X 720/ 
60 

44.772 

已吕 .8 已已 

H- 負 

V- 正 

1664 

已7 

1920 X 
1080 

1 白 20 X 

1080/60 

巨7.已00 

色0.000 

H- 正 

V- 正 

2200 
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入力信号種別ごとの巧応プ U セツトメモ U ~ナン !(-について 
アナログ信号 


信号 

プ IJ セツ S メモ U — ナン 

パ‘一 

ビデオ信号 （ VIDEO , S VIDE 日端子） 

1〜2 

コンポーネント信号 （INPUT A . Y Cb / Pb Cr / Pr 端子） 

3〜11 

ビデオ G 目 R 信号 （INPUT A 端子） 

3〜11 

コンピューター信号 （INPUT A 端子） 

21〜39、己已〜己6 


デジタル信号 


信号 

プリセツ S メモ U — ナン 

パ‘一 

コンポーネント信号 （ HDMI 1、 2端子） 

3〜8、10〜14、已6、 

已7 

ビデオ G 目 R 信号 （ HDMI 1、 2端子） 

3〜8、10〜14、已6、 

已7 

コンピューター信号 （ HDMI 1、 2端子） 

2己、32、36、37、4己、 

47、己0、已己^己7 


I ホ S 旨 
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入力信号と調壁-設定項目 

メニューによっては、入力信号の種類によって調整/設定でさる項目び限日れ 
ます。詳しくは下の表をご覧ください。調整/設定でさない項目はメニューに 
表示されません。 


項目 

入力信号 

ビデオまたは 

S ビデオ 

コンポーネン 

ビデオ GBR 

コンピュー 

夕一 

アドバンストアイリス 

〇 

〇 

〇 

〇 

ランプコント□-ル 

〇 

〇 

〇 

〇 

つントラスト 

〇 

〇 

〇 

〇 

明るさ 

〇 

〇 

〇 

〇 

色の濃さ 

〇 

(白黒を除く） 

〇 

〇 

X 

色含い 

〇 

( NTSC 3 .已8/ 

NTSC 4.43 の 

み、白黒を除 

<) 

〇 

〇 

X 

色温度 

〇 

〇 

〇 

〇 

シャープネス 

〇 

〇 

〇 

X 

NR 

〇 

〇 

(プリセット 
モ U ナンバー 

3、 4、 7、 

8 、9のみ） 

〇 

(プ U セット 
モ U ナンバー 

3、 4、 7、 

8 、9のみ） 

X 

DDE 

〇 

〇 

(プリセット 

モ U ナンバー 

3、 4、 7、 

8 、9のみ） 

〇 

(プ U セット 

モリナンバー 

3、 4、 7、 

8 、9のみ） 

X 

黒補正 

〇 

〇 

〇 

X 

ガンマ補正 

〇 

〇 

〇 

〇 

RCP 

〇 

〇 

〇 

〇 

カラースペース 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇:調整/設定でをる項目 X :調整/設定でをない項目 
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スク u — ン設定メニュー 


項目 

入力信号 

ビデオまたは 

S ビデオ 

コンポーネント 

ビデオ GBR 

コン ピユーター 

ワイドモード 

〇 

〇 

〇 

〇 

才ーバースキャン 

X 

〇 

〇 

X 

スク U —ンエ|」ア* 

X 

〇 

〇 

X 



(プ U セット方 

(プ U セツトメ 




モリーナンバー 

モリーナンバー 




7、 8、 9、 

7、 8、 9、 




12、13、14 

12、13、14 




のみ） 

のみ） 


画面位置上下 

〇 

〇 

〇 

〇 

縦サイズ 

〇 

〇 

〇 

X 

APA 

X 

X 

X 

〇 

フェーズ 

X 

X 

X 

〇 

ピッチ 

X 

X 

X 

〇 

シフト 

X 

〇 

〇 

〇 


〇:調整/設定でをる項目 X :調整/設定でをない項目 

* : 「囚スクリーン設定」六ニューの「オーバースキャン」が「入」の場含のみ設定で 
をます。 


I ホ sf を 
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天井ごり設置 

本機を天井へ取り付けてご使用の場合は、プ□ジェクターサスペンションヴ 
ポート PSS - H 10 または PSS -610 をご使用ください。巧射距離は m 下の通 
0です。 


PSS - H 10 使用時 


a : スク IJ - ンか 5 天并用マウントブラケットの取り付け巧（前面）までの距離 
X ：映像が切れない状態での天并か6スクリーンの中むまでの距離 


プロジェクターサスペンション 
ヴポート PSS - H 10 (別売り） 
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16: 日スクリーン使用時 


単位 ： mm 


投影 サイズ 
(インチ） 

40 

60 

80 

100 

120 

1已〇 

180 

200 

吕已〇 

300 

a 

最ル 

1403 

2033 

2日日3 

3293 

3923 

4868 

巳813 

6443 

8018 

9朗3 

最大 

229日 

3372 

4448 

巳巳24 

日日日日 

8214 

9828 

10904 

13594 

16284 

X 

最ル 

249 

374 

498 

623 

747 

934 

1121 

124巳 

1557 

18目8 

最大 

已92 

754 

916 

1077 

1239 

1482 

1724 

1886 

2290 

2閱巳 


設置寸法の計算ちま （SS :スク U — ンサイズ) 
a 最小値=31.日 X SS + 143.1 
a 最大値=已3.8 X SS + 1 44.4 
X 最小値 =6.2263 X SS 
X 最大イ直 =8.0876 X SS + 268.5 


4:3スクリーン使用時 単位 ： mm 


投影 サイズ 
(インチ） 

40 

60 

80 

100 

120 

150 

180 

200 

250 

300 

a 

最ル 

]68日 

2456 

3227 

3998 

4769 

已92目 

7082 

7853 

9781 

11708 

最大 

2778 

4095 

日412 

目729 

8045 

10021 

11996 

13313 

16605 

19897 

X 

最ル 

30已 

457 

610 

762 

914 

1143 

1372 

1日24 

1905 

228日 

最大 

664 

862 

1060 

12巳8 

1456 

1753 

2050 

2248 

2743 

3238 


設置寸法の計算ちま （SS :スク U — ンサイズ） 
a 最 /」M 直=38.己己1 X SS + 143.1 
a 最大イ直 =6 己.842 X SS + 144.4 
X 最小値 =7.62 X SS 
X 最大イ直 =9.8979 X SS + 268.5 

プ□ジェクターヴスペンションヴポート PSS - H 10の取り付けかた 

天井への設置に関して詳しくは、 PSS-H10 の取付説明書をご覧ください。ま 
た、取り付けは必ずお客様ご巧談センターにご巧談ください。 

ここでは、本機を PSS-H1□ を使って天井に取り付けた場合の設置寸法につい 
て説明します。 


I ホ S 音 
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上か 6 見た図 

プ□ジェクターのレンズとスク U —ンび平行になるように設置してください。 



ちほの中む（まほは、本体中むとは異なります。） 


前か曰見た図 
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横か 5 見た図 



PSS -610 使用時 


a : スクリーンか5天井用マウントブラケットの取り付け巧（前面）までの距離 

b: 天井からプ n ジ I クター本体までの距離 

X: 映像が切れない状態での天井からスクリーンの中むまでの距離 

プ n ジ I クターサスペンション 
サポート PSS -610 (別売り） 



I ホさを 
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16:9 スクリーン使用時 


単位： mm 


投影 サイズ 
(インチ） 

40 

60 

80 

100 

120 

150 

180 

200 

吕已〇 

300 

a 

最ル 

1362 

1992 

2622 

3252 

3882 

4827 

5772 

6402 

7977 

9552 

最大 

22已已 

3331 

4407 

巳483 

6559 

8173 

9787 

10863 

13553 

16243 


最ル 

249 

374 

498 

623 

747 

934 

1121 

1245 

1557 

1868 

X 

最大 

b+417 

b+579 

b+741 

b+902 

b+ 

れ 

b+ 

b+ 

れ 

b+ 







1064 

1307 

1549 

1711 

2115 

2520 

b 

PSS-610 使用時、]加/17巳/200/2巳0/27巳/3日日 mm で調整可能 


設置寸法の計算ちま （SS :スク U — ンサイズ) 
a 最小値=31.己 X SS + 101.6 
a 最大値=日 3.8 X SS + 102.9 
X最小値二巨.2263 X SS 
X 最大イ直 =8.0876 X SS + 93.5 + b 


4:3スクリーン使用時 単位： mm 


投影 サイズ 
(インチ） 

40 

60 

80 

100 

120 

1 已〇 

180 

200 

2 已〇 

300 

a 

最ル 

1644 

241日 

318目 

39巳7 

4728 

日884 

7041 

7812 

9739 

11667 

最大 

2737 

4053 

5370 

目目87 

8004 

9979 

119日日 

13271 

16564 

19856 


最ル 

30巳 

457 

610 

762 

914 

1143 

1372 

1524 

1905 

2286 

X 

最大 

b+489 

b+687 

b+88 日 

b+ 

れ 

b+ 

れ 

れ 

b+ 

b+ 






1083 

1281 

1578 

1875 

2073 

2日日8 

3日日3 

b 

PSS-61 日使用時、 

1日日/17巳/2日日/2巳日/27日/3日日 mm で調整可能 




設置寸法の計算ち法 （SS :スク U — ンサイズ） 
a 最小値=38.己已1X SS +101.6 
a 最大イ直=6己.842 X SS + 102.9 
X最小値二 7.62 X SS 
X 最大イ直 =9.8979 X SS + 93.已 + b 

プ□ジェクターサスペンションサポート PSS-610 の取り付けかた 

天井への設置に関して詳しくは、 PSS- 日] 0 の取付説明書をご覧ください。ま 
た、取り付けは必ずお客様ご巧談センターにご相談ください。 

ここでは、本機を PSS- 日 1 □ を使って天井に取り付けた場合の設置寸法につい 
て説明します。 
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上か 5 見た図 

プ□ジェクターのレンズとスクリーンが平行になるように設置してください。 



前か5見た図 

天井か5プ n ジェクターマウントブラケット取り付け面までの距離 
アジャストメントパイプ化）を使った場含： 150/175/200 mm 
アジャストメントパイプ （ C ) を使った場ち： 2 己 0/27 己/ 300 mm 



啼 Q 唐 
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横か曰見た図 
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ちちの画面位置を微調壁する 

用意するちの 

プラスドライバー：長さ11 0 mm じ Lb 
マイナスドライバー:長さ11 0 mmliLh 


ごま意 


本調整は、設置業者に依頼してください。レンズ等に傷びついた場合、有償での修理と 
なりますので、ご了をください。 

また本調整の際には、レンズを直接のぞかないでください。 

1；•(下の手順で、レンズの中むから左ちにそれぞれ約] mm レンズ位置を移動で 
さまず。 

1 レンズの周りにちるリング（ワッシャー）を左に回してはずす。 



I ホさが 
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2 矢印び示ず位置の 4 つのネジを、それぞれプラスドライバーで左に回して緩 
める。 



3巧置き時の正投射で（正投射でレンズに向かって）左下にちるレンズ調整の 
溝部分に、マイナスドライバーを差込み調整したい方向に回ず。 

左に回せばレンズは左に移動し、ちに回せばレンズはちに移動します。（レンズ 
の移動量：約±1 mm ) 
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微調整量 


微調整量 


上か6見た図 



:足測に最大に回したときの画面位置 
:ち測に最大に回したときの画面位置 


16:9スクリーン使用時 


投影サイズ 
(インチ） 

40 

60 

80 

100 

120 

1已〇 

180 

200 

微調整量 
(ミリ） 

60 

90 

120 

1已〇 

180 

吕2已 

270 

300 


4 左ちのレンズ位置をミ夫めた5、プラスドライバーをレンズ四ちの隙間にそれ 
ぞれ差込み、4つのネジをそれぞれちに回して締める。 



I ホさを 
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5 リング（ワッシャ ー) を差し2^み、ちに回して締める。 



ごま意 


左ちおよび上下レンズシフトを併用し、左ちレンズシフトを最大にしたとを可能な上下 
レンズシフトは、最大で上ち向に日3%投影画面を移動でをます。 
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rv キーストーン」 . 已3 
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ま 
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ミ主意メッセージ . 60 
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電池の入れかた . 13 

じ令却設定」 . 已〇 

わ 

「ワイド切換」 

「ズーム」 . 48 

「ノーマル」 . 48 

「フル1」 . 48 

「フル2」 . 48 

「ワイドズーム」 . 48 

ワイ K モ ー K . 33 
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商品の修理、お取扱い方法、お買物相談などの問い合わせ 


ホームページ • http :// www . sony . cojp / SonyDrive / 

「ソニードライブ」は、ソニーの商品睛報とライフスタイルをご提案するホームページです。 
胺くあるご質問」「修理情報」「ショッピング情綱は、ホームぺージをご活用ください。 

お客様ご相談センター 

♦ ナビダイヤル* . 査 SO 已 70-00-331 1 

(全国どこからでち市内通話料でご利巧いただけまず） 

♦携帯電言舌- PHS でのご禾 IJ 用は* . 03 -己 448-331 1 

(ナビダイヤルびご利用でをない場合はこち日をご利用ください） 

• FAX. 046 目 -3 1-2595 

受付時間：月〜金曜曰 9: □日〜 2 日:日日 ± •曰-祝曰 9: 日日〜 17:0 日 

* お電話は自動音声応答にてお受けし.内容に応じて専門の相談員び対応します。 

はじめにご用件を下記より、次に音^巧にそって商品カテゴリーの番号を巧してくださし、。 
選択番号は変更になることびありますので、ご容赦願いまず。 

1:修理受付 

2:使用方法や故障と思われるご相談 
3:お買物相談 
4 :その他のごホ目談 


ソニー株式会社干108 -007 已東京都港区港南 1-7-1 


この説明書は、古紙70% L ソ上の再生紙を使用しています。 
fiRBV. キャビネジトむよびフリント議祝こ A □ゲン系醒剤を不使用 
包装用緩衝材に段ボールを使用 


Sony Corporation Printed in Japan 


http://www.sony.net/ 







